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引  言

  本规程依据JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》编制。
本规程参照JJG842—2017 《电子式直流电能表》及 NB/T33001—2010 《电动汽

车非车载传导式充电机技术条件》等国家计量检定规程和标准制定。
本规程为首次发布。
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电动汽车非车载充电机检定规程

1 范围

本规程适用于电动汽车非车载充电机 (以下简称充电机)首次检定、后续检定和使

用中检查。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJG842—2017 电子式直流电能表

NB/T33001—2010 电动汽车非车载传导式充电机技术条件

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 非车载充电机 off-boardcharger
固定安装在地面,将电网交流电能转换为直流电能,采用传导方式为电动汽车动力

蓄电池充电的专用装置。

3.2 恒流充电 constantcurrentcharging
充电电压在工作范围内,以一个受控的恒定电流给蓄电池进行充电的方式。

3.3 恒压充电 constantvoltagecharging
充电电流在工作范围内,以一个受控的恒定电压给蓄电池进行充电的方式。

3.4 最小付费变量 minimumpayvariable
单价与最小电能变量的乘积。

3.5 工作误差 operatingerror
充电机在现场运行条件下的直流电能测量误差。

3.6 测试输出 testoutput
用于测试充电机,提供脉冲,或者提供和充电机所测量直流电能相对应脉冲的

装置。

3.7 常数 constant
表示充电机记录的直流电能与相应的测试输出数值间关系的数值。

4 概述

充电机是将电网交流电能转换为直流电能,采用传导方式为电动汽车动力蓄电池充

电的专用装置。充电机的基本构成包括:整流斩波控制单元、采集交互终端、计量模

块、传导充电用连接装置等,其原理结构见图1。
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