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引  言

本规程以JJF1001—2011 《通用计量术语与定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确

定度评定与表示》、JJF1002—2010《国家计量检定规程编写规则》为基础性系列规范

进行制定。
本规程部分技术内容参照了JJG906—2015 《滚筒反力式制动检验台》、JJG1014

《机动车检测专用轴 (轮)重仪》以及GB21861—2014 《机动车安全技术检验项目和方

法》、GB18565—2016 《道路运输车辆综合性能要求和检验方法》的相关要求。
本规程为首次发布。
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汽车加载制动检验台检定规程

1 范围

本规程适用于带有 “台体举升装置”的汽车加载制动检验台 (以下简称加载制动

台)的首次检定、后续检定和使用中的检查。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG906—2015 滚筒反力式制动检验台

JJG1014 机动车检测专用轴 (轮)重仪

GB18565—2016 道路运输车辆综合性能要求和检验方法

GB21861—2014 机动车安全技术检验项目和方法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡不注日期的引用文件,
其最新版本 (包括所有的修改单),适用于本规程。

3 术语和计量单位

JJG906—2015 《滚筒反力式制动检验台》及JJG1014 《机动车检测专用轴 (轮)

重仪》界定的及以下术语和计量单位适用于本规程。

3.1 主滚筒 mainroller
由驱动电机通过减速机构直接联轴或链条带动的滚筒。
注:按照GB/T13564—2005规定,主滚筒一般应高于副滚筒 (0~30)mm。

3.2 副滚筒 auxiliaryroller
由主滚筒通过链条带动的滚筒。

3.3 滚筒滑动附着系数 slipadhesioncoefficientofroller[JJG906—2015,3.1]
受检车辆车轮在主动滚筒的上母线滑动 (车轮抱死)时,制动台测得的车轮制动力

与车轮的重力载荷之比。无量纲量。

3.4 空载动态零值误差 noloaddynamiczeroerror[JJG906—2015,3.2]
制动台在空载运转状态下,仪表显示的最大偏离零位值。单位为十牛 (daN)。

3.5 滚筒等效位置 equivalentpositionofroller[JJG906—2015,3.3]
专用测力杠杆固定在滚筒之外的位置对滚筒施加转矩,其转矩的旋转中心处于滚筒

轴线的延长线上,专用测力杠杆应能直接对主滚筒施加转矩。

3.6 驱动电机自动停机时的滑移率 slipratioofdrivingmotorstop[JJG906—2015,3.4]
对带有第三滚筒的制动台,当被检测车辆制动时,第三滚筒线速度随制动车轮线速

度的减慢而减慢,在制动台驱动电机自动停机瞬间,主滚筒线速度与第三滚筒的线速度

之差与主滚筒线速度的百分比。
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