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引  言

  本规程根据TB/T3467—2016 《合金钢组合辙叉》、TB/T447—2004 《高锰钢辙叉

技术条件》、TG/GW115—2012 《高速铁路无砟轨道线路修理规则》和TG/GW116—

2013 《高速铁路有砟轨道线路修理规则》中相关要求编制而成。
本规程为首次发布。
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铁路辙叉结构高度测量器检定规程

1 范围

本规程适用于铁路辙叉结构高度测量器 (以下简称测量器)的首次检定、后续检定

和使用中检查。

2 概述

测量器是用于测量铁路辙叉心轨顶面相对翼轨顶面高度差的铁路专用计量器具,按

显示方式分为标尺式测量器和数字式测量器,其结构示意图见图1、图2。

图1 标尺式测量器

1,5—定位尺;2—主尺;3—测量尺;4—游标

图2 数字式测量器

1,5—定位尺;2—主尺;3—测量尺;4—读数装置

3 计量性能要求

3.1 主尺长度

测量器的主尺长度应不小于300mm。

3.2 测量范围

测量尺测量范围应覆盖 (-15~15)mm。

3.3 工作面表面粗糙度

测量器各工作面的表面粗糙度Ra 值应不大于0.8μm。

3.4 标尺标记

对于标尺式测量器,测量尺及游标的标记宽度为 (0.12~0.25)mm,标记宽度差
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