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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１８３２８—２００９《振动发生设备选择指南》分为３部分。

本部分为ＧＢ／Ｔ１８３２８—２００９的第１部分，其余部分以后制定。

本部分等同采用国际标准ＩＳＯ１０８１３１：２００４《振动发生设备选择指南　第１部分：环境试验设备》

（英文版）。

本部分等同翻译ＩＳＯ１０８１３１：２００４以及其勘误ＩＳＯ１０８１３１：２００４／Ｃｏｒ．１：２００６，在标准结构和技

术内容上与其完全一致。

为便于使用，本部分编辑性修改内容如下：

———删除了ＩＳＯ１０８１３１：２００４的前言，重新编写了本部分前言；

———将“ＩＳＯ１０８１３的本部分”一词改为“ＧＢ／Ｔ１８３２８的本部分”或“本部分”；

———用小数点符号“．”代替英文中作为小数点的逗号“，”；

———根据勘误ＩＳＯ１０８１３１：２００４／Ｃｏｒ．１：２００６对相关部分进行了修改；

———对ＩＳＯ１０８１３１：２００４引用的其他国际标准，有被等同采用为我国标准的，用我国标准代替相

应的国际标准，未被等同采用为我国标准的直接引用国际标准。

本部分是对ＧＢ／Ｔ１８３２８—２００１《振动台选择指南》部分内容的修订。

本部分与ＧＢ／Ｔ１８３２８—２００１相比主要变化内容如下：

———修改了标准名称；

———调整了标准结构，并在标准技术内容上有很大的变化；

———增加了引言；

———充实了附录Ａ中的内容；

———增加了附录Ｂ。

本部分自实施之日起代替ＧＢ／Ｔ１８３２８的环境试验部分。

本部分的附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本部分由全国机械振动、冲击与状态监测标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５３）提出并归口。

本部分负责起草单位：北京机械工业自动化研究所。

本部分参加起草单位：长春试验机研究所有限公司、苏州试验仪器总厂、苏州东菱振动试验仪器有

限公司、浙江大学。

本部分起草人：朱晓民、王晓华、栾海英、王学智、武元桢、江运泰、陈章位。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１８３２８—２００１。
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引　　言

　　如果进行某些试验需要购买新的试验设备，或者更新已有的装备，或在试验室人员推荐的试验装备

之中进行选择，甚至提供服务的实验室自己要完成试验，选择一个合适的振动发生设备是急待解决的问

题。如果能够同时考虑到以下各种因素，这类问题就可以很容易地解决了。

———试验的类型（环境试验、常规试验、强化试验、动态结构试验、故障诊断、校准等）；

———试验要求；

———试验条件（单一振动模式或复合振动模式、单纯振动试验或复合试验，例如动力学试验加气候

试验）；

———试验对象。

本部分只涉及在环境试验中使用的设备并提供了主要是满足环境试验要求的那些设备的选择方

法。但是，用户应该谨记的是，特殊的试验条件和试验对象对选择有重大影响。因而，激励一个被安放

在振动发生设备台面上的气候实验箱中的试件，或激励具有各方向多谐振的大尺寸和（或）复杂形状的

试件，需要的设备要比假设激励相同质量的刚性物体而依据本部分的方法所选定的设备要大。遗憾的

是诸如这方面的问题很难被标准化，所以未纳入到本部分中。

如果希望试验设备能够用于不同类型的试验，那么在选取设备时宜充分考虑到所有可能的应用。

ＧＢ／Ｔ１８３２８的后续部分将涉及选取的振动发生器既适用于环境试验又适用于动态结构试验两种类型

试验这一问题。在本部分中假定所选择的试验系统能够驱动受试试件达到规定的量级。为了能产生所

期望的激励，宜使用合适的控制系统。控制系统的选择将在以后其他的标准中予以考虑。

这里要强调的是，振动发生系统是相当复杂的机械设备，所以需要具备一定的工程判断能力才能做

出正确的选择。因此，当买方选择振动试验设备时，可以借助第三方的帮助。在这种情况下，本部分能

够帮助买方确定是否可接受第三方所提供的解决方案。设计者和制造厂商也可以利用本部分来评估市

场情况。
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振动发生设备选择指南

第１部分：环境试验设备

１　范围

ＧＢ／Ｔ１８３２８的本部分给出了根据试验要求选择用于振动环境试验的振动发生设备的方法指南。

本部分包含了以下方面的选择内容：

———设备类型；

———设备规格参数；

———主要部件（不包括控制系统）。

注：附录Ａ给出了一些选择示例。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１８３２８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ７６７０　电动振动发生系统（设备）　性能特性（ＧＢ／Ｔ７６７０—２００９，ＩＳＯ５３４４：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０１７９　液压伺服振动试验设备　特性的描述方法（ＧＢ／Ｔ１０１７９—２００９，ＩＳＯ８６２６：１９８９，

ＩＤＴ）

ＩＳＯ２０４１　振动与冲击　词汇

ＩＳＯ１５２６１　振动与冲击发生系统　词汇

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ７６７０、ＧＢ／Ｔ１０１７９、ＩＳＯ２０４１和ＩＳＯ１５２６１确立的术语和定义适用于本部分。

４　振动试验要求

４．１　振动试验目的

振动试验的目的是考核产品在规定严酷程度的振动负荷下保持其工作特性和完整性的能力。根据

任务的不同，试验可以分为功能试验、强度试验和耐振试验。

强度试验用来评估产品承受规定的严酷程度振动并在激励卸除后维持正常工作状态的能力。在进

行强度试验时，振动可能会导致产品的机械损伤（疲劳），从而可以用来预计产品在承受振动状态下的使

用寿命。

耐振试验用来评定产品在振动条件下运行和维持工作参数在可接受范围内的能力。通常在进行耐

振试验时，产品在正常工作条件和受振状态下可以工作到规定的时间而不产生机械损伤，产品在运转期

间的缺陷和故障宜被记录下来。

４．２　试验方法

４．２．１　概述

试验室振动试验方法可使用各种形式的正弦和多频激励：如定频正弦、扫描正弦、随机（窄带或宽
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