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猝发音信号源检定规程

本规程适用于新制造、使用中和修理后的猝发音信号源的检定。

一 概  述

猝发音信号源是一种可周期性地产生正弦波列信号的装置。它也可以是与声频信号

发生器连用而产生猝发音信号的装置。
它的主要用途:

a.声学测量系统的有效值特性、指示系统的时间计权特性、时间平均特性的检定。

b.电声设备的瞬态特性测试。

  注:对用于积分声级计脉冲范围检定的猝发音信号源,正弦波列应起始和终止于零位交叉处。

且应有小的连续信号上叠加猝发音信号的功能。

二 技 术 要 求

1 猝发音信号正弦波列持续时间准确度应优于±2%,范围0.1ms~5s。

2 猝发音信号重复周期准确度应优于±2%,范围0.1ms~10s。

3 猝发音信号占空比稳定度应优于2%/30min。

4 猝发音信号幅值稳定度应优于0.2dB/30min。

5 猝发音信号源输出正弦波列的最大幅值应不小于1.5VRMS,谐波失真应不大于1%。

6 猝发音信号源的衰减器准确度应优于±0.2dB。

7 猝发音信号源输出正弦波的频率范围20~20000Hz。其中,至少应包含1000Hz、

2000Hz、4000Hz3个频率,频率准确度应优于±1%。

8 对有小的连续信号上叠加猝发音信号功能的猝发音信号源,其动态范围应大于

63dB。  

三 检 定 条 件

9 检定时环境条件

9.1 气压:86~106kPa;

9.2 温度:15~35℃;

9.3 相对湿度:30%~90%。

10 检定用主要仪器设备

10.1 数字存贮示波器:应具有水平方向、垂直方向的光标数值读出功能,具有存储和

锁定波形的功能以便进行测量。其时间测量范围为50μs~20s,准确度优于±0.5%。
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