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电动汽车用电池管理系统功能安全要求及
试验方法

1 范围

本标准规定了电动汽车用动力蓄电池管理系统(以下简称“电池管理系统”)的功能安全要求及试验

方法。
本标准适用于电动乘用车用锂离子动力蓄电池管理系统,其他类型动力蓄电池的管理系统及其他

类型车辆的动力蓄电池管理系统可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB18384—2020 电动汽车安全要求

GB/T19596—2017 电动汽车术语

GB/T34590—2017(所有部分) 道路车辆 功能安全

GB38031—2020 电动汽车用动力蓄电池安全要求

GB/T38661—2020 电动汽车用电池管理系统技术条件

3 术语和定义

GB/T19596—2017和GB/T34590.1—2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为便于

使用,以下重复列出了GB/T19596—2017中的一些术语和定义。

3.1
蓄电池管理系统 batterymanagementsystem;BMS
监视蓄电池的状态(温度、电压、荷电状态等),可以为蓄电池提供通信、安全、电芯均衡及管理控制,

并提供与应用设备通信接口的系统。
[GB/T19596—2017,定义3.3.2.1.10]

3.2
电池单体 secondarycell
将化学能与电能进行相互转换的基本单元装置,通常包括电极、隔膜、电解质、外壳和端子,并被设

计成可充电。
[GB38031—2020,定义3.1]

3.3
高压系统 highvoltagepowersystem
电动汽车内部B级电压以上与动力电池直流母线相连或由动力电池电源驱动的高压驱动零部件

系统,主要包括但不限于:动力电池系统和/或高压配电系统(高压继电器、熔断器、电阻器、主开关等),
电机及其控制系统、DC/DC变换器和车载充电机等。
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