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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用ISO16437:2012《船舶与海上技术 救生与消防 船舶油雾探测器》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T2421.1—2008 电工电子产品环境试验 概述和指南(IEC60068-1:1988,IDT)
———GB/T2423.1—2008 电 工 电 子 产 品 环 境 试 验 第2部 分:试 验 方 法 试 验 A:低 温

(IEC60068-2-1:2007,IDT)
———GB/T2423.2—2008 电 工 电 子 产 品 环 境 试 验 第2部 分:试 验 方 法 试 验 B:高 温

(IEC60068-2-2:2007,IDT)
———GB/T2423.4—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热

(12h+12h循环)(IEC60068-2-30:2005,IDT)
———GB/T2423.10—2008电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)

(IEC60068-2-6:1995,IDT)
———GB/T17626.2—2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验(IEC61000-4-2:

2001,IDT)
———GB/T17626.4—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰 度 试 验

(IEC61000-4-4:2004,IDT)
———GB/T17626.5—2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验(IEC61000-4-
5:2005,IDT)

———GB/T17626.6—2008 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰 抗 扰 度

(IEC61000-4-6:2006,IDT)
本标准由中国船舶工业集团公司提出。
本标准由全国船用机械标准化技术委员会(SAC/TC137)归口。
本标准起草单位:中国船舶工业综合技术经济研究院、福建天广消防有限公司、北京惟泰安全设备

有限公司、广州永鸿消防设备有限公司、简阳宝兴动力机械有限公司、西安力拓消防科技有限公司、舟山

市质量技术监督检测研究院、潍柴重机股份有限公司。
本标准主要起草人:孙猛、黄亚树、李存军、詹朝润、丁书建、冼国明、张赞锋、李培新、赵伟、孔祥强。
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船舶与海上技术 救生与消防
船舶油雾探测器

1 范围

本标准规定了用于船舶火灾报警系统的油雾探测器的性能要求、试验方法和指标要求。本标准规

定的油雾探测器主要安装在液压油、燃油以及润滑油系统等可能造成可燃液体泄漏的处所。
本标准适用于船舶点式、吸入式、开路或束流式油雾探测器的设计、制造和检验,基于其他工作原理

的油雾探测器可参考使用。本标准不适用于针对特定危险以及爆炸性环境的特种探测器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO7240-2 火灾探测报警系统 第2部分:控制和指示设备(Firedetectionandalarmsystems—

Part2:Controlandindicatingequipment)

ISO7240-4 火灾探测报警系统 第4部分:能源供应设备(Firedetectionandalarmsystems—

Part4:Powersupplyequipment)

IEC60068-1 电工电子产品环境试验 第1部分:概述和指南(Environmentaltesting—Part1:

Generalandguidance)

IEC60068-2-1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温(Environmentaltes-
ting—Part2-1:Tests—TestA:Cold)

IEC60068-2-2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温(Environmentaltes-
ting—Part2-2:Tests—TestB:Dryheat)

IEC60068-2-6 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)[Environ-
mentaltesting—Part2-6:Tests—TestFc:Vibration(sinusoidal)]

IEC60068-2-30 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热(12h+12h
循环)[Environmentaltesting—Part2-30:Tests—TestDb:Dampheat,cyclic(12h+12hcycle)]

IEC61000-4-2 电 磁 兼 容  试 验 和 测 量 技 术  静 电 放 电 抗 扰 度 试 验 (Electromagnetic
compatibility(EMC)—Part4-2:Testingandmeasurementtechniques—Electrostaticdischargeimmu-
nitytest)

IEC61000-4-4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验[Electromagnetic
compatibility(EMC)—Part4-4:Testingandmeasurementtechniques—Electricalfasttransient/burst
immunitytest]

IEC61000-4-5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验[Electromagneticcompati-
bility(EMC)—Part4-5:Testingandmeasurementtechniques—Surgeimmunitytest]

IEC61000-4-6 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度[Electromagnetic
compatibility(EMC)—Part4-6:Testingandmeasurementtechniques—Immunitytoconducteddis-
turbances,inducedbyradio-frequencyfields]

EN50086-1:1994 电气设施导管系统规定 第1部分:总体要求(Specificationforconduit
1
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