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火力发电机组一次调频

试验及性能验收导则

1 范围

本标准规定了火力发电机组一次调频试验、性能验收的主要技术要求和方法。
本标准适用于单台机组容量在100MW及以上的火力发电机组。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T26863—2011 火电站监控系统术语

DL/T657 火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程

3 术语、定义、符号、代号和缩略语

GB/T26863—2011界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了

GB/T26863—2011中的某些术语和定义。

3.1
一次调频 primaryfrequencycontrol;PFC
通过各原动机调速器来调节各发电机组转速,以使驱动转矩随系统频率而变动。
[GB/T26863—2011,6.29.1.5]

3.2
一次调频死区 deadbandofprimaryfrequencycompensation;DB
一次调频调节系统在额定转速附近对转速差或频率差的不灵敏区。

3.3
一次调频响应滞后时间 responsedelaytimeofprimaryfrequencycompensation;DT
指从转速差或频率差最后一次超出一次调频死区开始到机组负荷向正确的调频方向开始变化的

时间。

3.4
一次调频稳定时间 stabilizationtimeofprimaryfrequencycompensation;ST
指从转速差或频率差最后一次超出一次调频死区开始到机组负荷最后一次达到目标值所允许的范

围之内需要的时间。

3.5
转速不等率 droop
汽轮机控制系统静态特性曲线的斜率。通常以对应空负荷与满负荷的转速差值与额定转速比值的

百分数来表示。
[GB/T26863—2011,6.29.4.15]
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