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曝光量计量器具检定系统表*

本检定系统表适用于曝光量计量器具的检定,规定了以勒克司·秒 (lx·s)为单

位的曝光量量值从基准向工作计量器具的传递程序,并指明了误差关系及基本检定

方法。

注:自2003年之后,原 “计量检定系统”统称为 “计量检定系统表”。

检定系统由三部分组成:计量基准器具,计量标准器具和工作计量器具。

一 计量基准器具

1 曝光量国家基准的用途是:复现曝光量量值 (单位是勒克司·秒,符号lx·s
即为 H),并将该量值传递到有关的计量测试仪器上,以保证我国曝光量量值的准确、
一致。

2 组成曝光量国家基准的主要计量器具有:光强度标准灯、落帘式曝光快门、测

光导轨、色温转换滤光器、中性灰减光片、直流稳压电源、电位差计、标准电池、标准

电阻、检流计、光电转换器及数字频率计。

3 复现曝光量的范围及总不确定度

3.1 曝光量范围

a.色温为2856K时,曝光量范围是:0.004~40lx·s;相应地曝光量对数范围

是:-2.40~+1.60lgH 单位。

b.色温为3200K时,曝光量范围是:0.003~30lx·s;相应地曝光量对数范围

是:-2.50~+1.50lgH 单位。

c.色温为5500K时,曝光量范围是:0.001~10lg·s;相应地曝光量对数范围

是:-3.00~+1.00lgH 单位。

3.2 总不确定度

曝光量国家基准的总不确定度δ为0.01lgH 单位 (置信因子K=1。以下同)。

二 计量标准器具

4 标准感光仪是传递曝光量用的计量标准器具。

4.1 曝光量范围

标准感光仪的曝光量对数范围是:-3.00~+1.60lgH 单位。

4.2 总不确定度

标准感光仪的总不确定度δ为0.03lgH 单位。

4.3 检定方法

标准感光仪的检定分两步:先分别检定各个基本部件;然后进行综合曝光比对。
所谓分别检定各个基本部件是指:将标准感光仪的基本部件,如光源、滤光片、快

门、光楔以及电表分别进行检定,全部合格以后,按部件检定结果及使用要求调试感光
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