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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国洁净室及相关受控环境标准化技术委员会(SAC/TC319)提出并归口。
本标准起草单位:中电投工程研究检测评定中心、苏州天华超净科技股份有限公司、中天道成(苏

州)洁净技术有限公司、中国电子学会洁净技术分会、中国标准化协会、中国电子仪器行业协会防静电装

备分会、信息产业防静电产品质量监督检验中心、北京世源希达工程技术公司、北京希达建设监理有限

责任公司、深圳市亿天净化技术有限公司、浙江三威防静电装备有限公司、上海阳森精细化工有限公司、
深圳市亨达洋静电技术有限公司。

本标准主要起草人:王尧、王大千、姜伟康、翟传明、裴振华、杨子强、殷晓冬、孙延林、赵长明、
宋竞男、刘清松、陈霖新、张利群、苏钢民、刘玥、王鸿明、王样、孙玉荣、夏群艳、庄晓荣、马敏生。

Ⅲ

GB/T33555—2017



引  言

  洁净室及相关受控环境的污染包括悬浮粒子污染(控制洁净度)、生物污染(控制菌落数CFU)、空
气分子污染(控制环境中10亿级至万亿级微量气相酸性、碱性、有机及掺杂物质)、静电污染(静电带电

和静电放电)等。
静电污染是不可忽视的危害,静电荷产生“力学效应”能吸附尘埃粒子,而“放电效应”和“感应效应”

严重时对电子元器件产品(微电子线路、分立半导体器件、厚膜和薄膜电阻、混合器件、印刷线路板及晶

体管等)造成损坏;对洁净室设施造成破坏(如电气、管道接地系统失灵)。信息产业(如微电子、光电子

……)、航天航空业(如大飞机、航天器……)的静电污染控制技术受到高度重视和广泛应用。
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洁净室及相关受控环境
静电控制技术指南

1 范围

本标准给出了洁净室及相关受控环境控制静电的术语和定义、静电控制、培训与规范等要求。
本标准适用于洁净室及相关受控环境的静电控制。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB4824—2013 工业、科学和医疗(ISM)射频设备 骚扰特性 限值和测量方法

GB/T18202 室内空气中臭氧卫生标准

GB50073—2013 洁净厂房设计规范

IEC61340-5-1 电 子 设 备 的 静 电 防 护  通 用 要 求 (Protectionofelectronicdevicesfrom
electrostaticphenomena—Generalrequirements)

IEC/TR61340-5-2 电子设备的静电防护 用户指南(Protectionofelectronicdevicesfromelec-
trostaticphenomena—Userguide)

IEC61340-5-3 电子设备的静电防护 静电敏感设备包装特性和要求分级 (Protectionofelec-
tronicdevicesfromelectrostaticphenomena—Propertiesandrequirementsclassificationforpackaging
intendedforelectrostaticdischargesensitivedevices)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
静电耗散材料 static-dissipativematerials
表面电阻率在105Ω~1012Ω之间,或体积电阻率在104Ω·cm~1011Ω·cm之间的材料。

3.2
静电场 electrostaticfield
静电荷在其周围所激发的电场,基本特征是在压差作用下,对位于该场中的其他电荷施以作用力。

  注:改写GB/T15463—2008,定义3.3。

3.3
静电势 electrostaticpotential
一点与另一个规定参照点之间的电位差。

3.4
静电控制 electrostaticchargecontrol;ESCC
对于定产品或工艺,将静电效应控制在允许限度之下的,由设施、材料、附件、操作规程构成的系统。
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