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前  言
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往复活塞压缩机监测系统规范

1 范围

本文件规定了往复活塞压缩机监测系统(以下简称监测系统)的术语和定义、通用要求、监测要求、
监测软件、信号处理与特征提取、参数报警与分析诊断、监测分析报告。

本文件适用于往复活塞压缩机的监测系统。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB3836.1 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求

GB/T20921 机器状态监测与诊断 词汇

3 术语和定义

GB/T20921界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
往复活塞压缩机监测 reciprocatingcompressormonitoring
通过数据采集设备,采用在线、离线等方式采集往复活塞压缩机键相、振动、偏移、温度、压力等信

号,经过滤波、放大、特征提取等一系列数据处理,获得往复活塞压缩机运行状态特征参数,存储于数据

处理与存储设备,实现往复活塞压缩机运行状态的监测、分析。

3.2
整周期数据采集 thewholecycledataacquisition
按照往复活塞压缩机周期性工作进行数据采集,数据的长度对应一个或多个往复活塞压缩机工作

循环。

3.3
键相监测 keyphasemonitoring
通过在往复活塞压缩机曲轴或飞轮上粘贴金属块或加工键相槽,监测往复活塞压缩机曲柄转角和

各缸活塞位置的基准方位信号。

3.4
全通道同步数据采集 synchronousdataacquisitionofallchannels
单个或多个数据采集设备的所有采集通道按照统一指令同步完成数据采集。

3.5
连续数据采集 continuousdataacquisition
按照某个采样率,连续不遗漏地进行数据采集,实现往复活塞压缩机连续工作循环振动、偏移、转速

等信号的监测。
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