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前　　言

　　本部分的全部技术内容为强制性。

《低压开关设备和控制设备》是系列标准，目前包括以下各部分：

———ＧＢ１４０４８．１　低压开关设备和控制设备　第１部分：总则

———ＧＢ１４０４８．２　低压开关设备和控制设备　低压断路器

———ＧＢ１４０４８．３　低压开关设备和控制设备　第３部分：开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合

电器

———ＧＢ１４０４８．４　低压开关设备和控制设备　机电式接触器和电动机起动器

———ＧＢ１４０４８．５　低压开关设备和控制设备　第５１部分：控制电路电器和开关元件　机电式控

制电路电器

———ＧＢ１４０４８．６　低压开关设备和控制设备　接触器和电动机起动器　第２部分：交流半导体电

动机控制器和起动器（含软起动器）

———ＧＢ１４０４８．７　低压开关设备和控制设备　辅助电器　第１部分：铜导体的接线端子排

———ＧＢ１４０４８．８　低压开关设备和控制设备　辅助电器　第２部分：铜导体的保护导体接线端

子排

———ＧＢ１４０４８．９　低压开关设备和控制设备　多功能电器（设备）　第２部分：控制与保护开关电

器（设备）

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１０　低压开关设备和控制设备　控制电路电器和开关元件　第２部分：接近

开关

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１１　低压开关设备和控制设备　第６部分：多功能电器　第１篇：自动转换开关

电器

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１６　低压开关设备和控制设备　第８部分：旋转电机装入式热保护（ＰＴＣ）控制

单元

本部分是ＧＢ１４０４８《低压开关设备和控制设备》系列标准的一部分，要求大量引用ＧＢ１４０４８．１—

２００６《低压开关设备和控制设备　第１部分：总则》中的条款，故在使用中需与ＧＢ１４０４８．１—２００６结合

使用。

本部分等同采用ＩＥＣ６０９４７４２：２００２《低压开关设备和控制设备　第４２部分：接触器和电动机起

动器　交流半导体电动机控制器和起动器》，并补充说明如下：

———交流额定电压１１４０Ｖ的控制器或起动器可参照本部分执行，有关介电性能等要求由制造厂

与用户协商；

———根据标准中的产品分类及功能描述，软起动器应属于本部分覆盖的内容，但从标准名称上很难

看出，而我国现有的大部分产品基本上均以“软起动器”命名，因此出现了很多生产厂商和用户

不清楚软起动器应符合何标准，造成了很多不必要的混乱，因此本部分的名称在ＩＥＣ标准名

称后增加“（含软起动器）”，并在图１中增加资料性脚注ｃ以作说明；

———ＩＥＣ６０９４７４２：２００２的９．３．３．３．６中为“温升应在８．３．３．３．４的试验中测量”，但并无条款

８．３．３．３．４，本部分将其更正为９．３．３．３．４；

———条款９．３．６．３中，ＩＥＣ６０９４７４２：２００２将“冲击耐受电压和工频耐受电压的混合试验”列为序

号３），为了使试验方法表述更明确，本部分将序号３）标题取消，仅保留原序号３）的内容；

———ＩＥＣ６０９４７４２：２００２中新增表格的序号不按在标准中出现的顺序排列，而是接在原最后一个
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表格序号后顺序排列，为方便查找和符合习惯，本部分将所有表格按在本部分中出现的先后次

序顺序排列，即本部分中表１～表３对应ＩＥＣ６０９４７４２：２００２中的表１～表３，表４对应

ＩＥＣ６０９４７４２：２００２中的表１７，表５对应ＩＥＣ６０９４７４２：２００２中的表１８，表６～表１８分别对

应ＩＥＣ６０９４７４２：２００２中的表４～表１６。

在本部分中，通称的术语“控制器”，主要关注的是电力（功率）半导体开关元件的特有性能；而通称

的“起动器”，则主要关注的是半导体开关元件配备适当的过载保护装置后的电器设备。特定的型式（如

型式１、型式Ｈ狓Ｂ等）主要关注的是不同配置时的特性。

本部分代替ＧＢ１４０４８．６—１９９８，主要修订的内容为：增加了旁路控制器和旁路混合式电动机控制

器的性能要求及其试验方法，同时对ＥＭＣ试验的要求进行了修正。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｉ为规范性附录，附录Ｅ、附录Ｆ、附录Ｇ、附录 Ｈ、附

录Ｊ为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国低压电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１８９）归口。

本部分负责起草单位：上海电器科学研究所（集团）有限公司。

本部分参加起草单位：常熟开关制造有限公司，德力西集团有限公司，施耐德电气（中国）投资有限

公司，中国质量认证中心，华通机电集团有限公司，人民电器集团有限公司。

本部分主要起草人：曾萍、胡景泰。

本部分参加起草人：周建兴、吴品华、韩林、郑士泉、朱朝阳、程玉标、高文乐。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１４０４８．６—１９９８。
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低压开关设备和控制设备

第４２部分：接触器和电动机起动器

交流半导体电动机控制器

和起动器（含软起动器）

１　范围

本部分适用于可以带有一系列机械式开关电器、连接至电路的额定电压不超过交流１０００Ｖ的控

制器和起动器。

本部分规定了在使用时带或不带旁路开关电器的控制器和起动器的特性。

本部分范围内的控制器和起动器一般不用于分断短路电流，因此，控制器和起动器应配有适当的短

路保护电器（见８．２．５）作为其一部分，但不必在其内部。

本部分规定了与分离的短路保护电器相配合的控制器和起动器的要求。

本部分不适用于：

———在非正常转速下持续控制交流电动机的转速；

———控制非电动机负载的半导体装置、包括半导体接触器（见ＧＢ１４０４８．１—２００６的２．２．１３）；

———ＩＥＣ６０１４６中的电子式交流变流器。

用于控制器和起动器中的接触器和控制电路元件应符合其相应的产品标准，所用的机械式开关元

件应符合其相应的国家标准和本部分中附加的规定。

本部分的目的是规定以下内容：

———控制器和起动器及其相关装置的特性；

———在以下几方面控制器和起动器应满足的条件：

ａ）　操作性能；

ｂ）　介电性能；

ｃ）　防护等级（当带有外壳时）；

ｄ）　结构要求；

———用来验证满足这些条件的试验及所采用的试验方法；

———标志在产品上或由制造厂提供的资料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过 ＧＢ１４０４８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４３６５—２００３　电工术语　电磁兼容（ＩＥＣ６００５０（１６１）：１９９０，ＩＤＴ）

ＧＢ４８２４—２００４　工业、科学和医疗（ＩＳＭ）射频设备　电磁骚扰特性　限值和测量方法（ＩＤＴＣＩＳ

ＰＲ１１：２００３）

ＧＢ５１７１—２００２　小功率电动机通用技术条件（ｎｅｑＩＥＣ６００３４１：１９８３）
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