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前　　言

　　目前，国际标准化组织（ＩＳＯ）尚未颁布此类标准。本标准参照了日本标准ＪＩＳＺ９００２，与日本标准

ＪＩＳＺ９００２相比，技术内容的变化主要包括：

———将正表和辅助表合并成一个表，使检索抽样方案更方便。

———将狆０值由２１个区间改为３４个区间。

———将狆０区间起点值由Ｒ２０／２系列改为Ｒ４０／２系列。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１３２６２—１９９１《不合格品率的计数标准型一次抽样检查程序及抽样表》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３２６２—１９９１相比较，技术内容的变化主要包括：

———将批质量指标由批不合格品率改为批不合格品百分数；

———增加了合格质量水平、实际质量水平等若干名词术语；

———增加了用实际质量水平与合格质量水平相比较进行判定的论述；

———对原抽样方案表进行了重新计算，修改了原ＧＢ／Ｔ１３２６２—１９９１中的个别抽样方案；

———特别强调了本标准除了可以应用于最终产品、零部件和原材料外，还可以用于操作、在制品、

库存品、维修操作、数据或记录、管理程序。

本标准由中国标准化研究院提出。

本标准由全国统计方法应用标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国标准化研究院、广州市产品质量监督检验所、中国航天科工集团第二研究院、

中国人民解放军军械工程学院、山东出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：于振凡、邓穗兴、丁文兴、殷勤、张玉柱、陈玉忠、王东。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３２６２—１９９１。
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引　　言

　　本标准设计的抽样方案是标准型抽样方案，它可以针对孤立的一批产品进行抽样检验，而不需利用

以往的资料，所以它又称为单批质量保证的抽样检验。本标准所规定的抽样方案同时控制两种错判的

概率，当使用方对每批产品的质量都要求较严、或者对供方所提供的产品的质量历史无所了解时，采用

这类方案是适宜的。

本标准的适用范围不同于 ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３适用于对连续批的验收抽

样，它不适用于对孤立批的抽样检验，其主要理由是，ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３是用接收质量限ＡＱＬ来检

索的。本标准的适用范围不同于ＩＳＯ２８５９２，其主要理由是，ＩＳＯ２８５９２是用极限质量ＬＱ来检索的。

本标准中规定的抽样检验程序是针对孤立批的。本标准设计了一些规则，使得当批的实际质量水

平符合合格质量水平时，判不接收该批的风险很小。如果还要求当批的实际质量水平不符合合格质量

水平时，判接收该批的风险同样很小，必须有更大的样本量。为了使样本量大小适当，允许当实际质量

水平不符合合格质量水平时，判接收该批的风险稍高。

Ⅱ
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不合格品百分数的计数标准型

一次抽样检验程序及抽样表

１　范围

本标准规定了以批不合格品百分数为质量指标的计数标准型一次抽样检验的程序与实施方法，适

用于单批质量保证的抽样检验。

本标准适用于检验批的批量大于２５０时且批量与样本量之比大于１０时的情形。当批量小于２５０

或批量与样本量之比不大于１０时，则由本标准检索出的抽样方案是近似的，建议按 ＧＢ／Ｔ１３２６４中规

定的方法确定抽样方案。

本标准规定的生产方风险为α＝０．０５，使用方风险为β＝０．１０。

本标准提供的抽样方案可用于（但不限于）下述各种产品（产出物），如：

———最终产品；

———零部件和原材料；

———操作；

———在制品；

———库存品；

———维修操作；

———数据或记录；

———管理程序。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３２１　优先数与优先数系

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０１１１　随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

ＧＢ／Ｔ１３２６４　不合格品百分数的小批计数抽样检验程序及抽样表

ＧＢ／Ｔ１９０００—２０００　质量管理体系　基础和术语（ＩＳＯ９０００：２０００，ＩＤＴ）

ＩＳＯ３５３４１：２００６　统计学词汇及符号　第１部分 ：一般统计术语与用于概率的术语

ＩＳＯ３５３４２：２００６　统计学词汇及符号　第２部分：应用统计

３　术语、定义和符号

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３、ＩＳＯ３５３４１：２００６、ＩＳＯ３５３４２：２００６和ＧＢ／Ｔ１９０００—２０００确定的术语、定义

和符号以及下列术语、定义和符号适用于本标准。为便于参考，某些术语直接引自上述标准。

３．１　术语和定义

３．１．１

计数检验　犻狀狊狆犲犮狋犻狅狀犫狔犪狋狋狉犻犫狌狋犲狊

关于规定的一个或一组要求，或者仅将单位产品划分为合格或不合格，或者仅计算单位产品中不合
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