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脉冲激光能量计量器具检定系统表*

注:自2003年之后,原 “计量检定系统”统称为 “计量检定系统表”。

  本检定系统表适用于脉冲激光能量 (在0.3~11μm波段)计量器具的检定。它规

定了在该特定波长范围内的脉冲能量单位———焦耳 (J)的国家基准的用途,基准所包

括的全套计量器具和主要的计量学特征参量,以及借助于各级标准向工作激光能量计传

递量值的程序、误差和方法等。

一 计量基准器具

1 主基准

1.1 用途

国家基准用于复现和保存1.06μm波长的脉冲激光能量单位,并且通过副基准和

标准,把单位量值传递给国民经济中使用的各种激光能量计,以便保证全国激光能量测

量的量值统一。
这一国家基准复现的能量单位,应当作为我国在0.3~11μm波段实现脉冲激光能

量统一量值的最高依据。

1.2 全套基准的组成

基准激光能量计组;
电校准测量系统;
能量计输出信号的记录和处理系统;

1.06μm脉冲激光器及其监视稳定系统。

1.3 基准量程

在1.06μm波长10-3s脉冲宽度的激光下,工作量程在 (0.5~2J)。

1.4 量值不确定度

国家基准复现激光能量单位,测量结果的相对标准差在0.4×10-2,总的不确定度

(K=3)不超过1×10-2。

1.5 保存和使用

为了保证以上述不确定度复现脉冲激光的能量单位,国家基准能量计组应当遵守国

家基准器的使用规则,妥善保存,精心使用,每隔两年校准和比对一次。

2 副基准计量器具

2.1 用途

激光能量副基准是在0.694和1.06μm两个波长复现和传递激光能量量值。它的

量值传递或检定对象主要是计量标准器具。在特殊情况下,可用于标定高精度的激光能

量工作计量器具。

2.2 全套副基准组成

副基准激光能量计;
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