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前　　言

　　ＧＢ２０９３６《可燃性气体探测用电气设备》分为若干部分：

———ＧＢ２０９３６．１：《可燃性气体探测用电气设备　第１部分：通用要求和试验方法》；

———ＧＢ２０９３６．２：《可燃性气体探测用电气设备　第２部分：显示空气中甲烷体积含量至５％的Ⅰ

类探测器的性能要求》；

———ＧＢ／Ｔ２０９３６．３：《可燃性气体探测用电气设备　第３部分：显示空气中甲烷体积含量至１００％

的Ⅰ类设备的性能要求

……

本部分是ＧＢ２０９３６的第３部分。

本部分修改采用ＩＥＣ６１７７９３：１９９８《可燃性气体探测用电气设备　第３部分：显示空气中甲烷体积

含量至１００％的Ⅰ类设备的性能要求》。

本部分与ＩＥＣ６１７７９３：１９９８的主要差异如下：

———将ＩＥＣ６１７７９３：１９９８４．１９．１中“８ｈ或１０ｈ”修改为“１０ｈ”。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国防爆电气设备标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ９）归口。

本部分负责起草单位：煤炭科学研究总院抚顺分院、南阳防爆电气研究所。

本部分参加起草单位：深圳特安电子有限公司、天津市浦海新技术有限公司、济南市长清计算机应

用公司、海湾安全技术有限公司、河南汉威电子有限公司。

本部分主要起草人：王涛、张刚、付淑玲、李振新、付文俊、李者、潘雅楠。
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可燃性气体探测用电气设备　
第３部分：显示空气中甲烷体积

含量至１００％的Ⅰ类探测器的性能要求

１　范围

１．１　ＧＢ２０９３６的本部分规定了探测矿井内空气中甲烷浓度的便携式、可移动式和固定式的Ⅰ类（见

第１部分的定义）探测器。因此，这些探测器或其部件可用于易产生瓦斯的煤矿，适用于本部分所包含

探测器的要求和试验方法见第１部分的规定。

　　注：在煤矿授权的法定机构批准之前，没有满足附加要求不允许使用Ⅰ类探测器。见第１部分的１．１。

１．２　本部分只限于用来探测空气中甲烷体积含量从０％～１００％的探测器。

　　注：本部分所包括的探测器在显示甲烷体积含量大于５％是正常使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过 ＧＢ２０９３６的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ３８３６．１—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第１部分：通用要求（ｅｑｖＩＥＣ６００７９０：１９９８）

ＧＢ３８３６．２—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第２部分：隔爆型“ｄ”（ｅｑｖＩＥＣ６００７９１：１９９０）

ＧＢ３８３６．４—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第４部分：本质安全型“ｉ”（ｅｑｖＩＥＣ６００７９１１：

１９９９）

ＧＢ２０９３６．１—２００８　可燃性气体探测用电气设备　第１部分：通用要求和试验方法（ＩＥＣ６１７７９１：

１９９８，ＭＯＤ）

３　术语和定义

ＧＢ２０９３６．１—２００８给出的术语和定义适用于本部分。

４　通用要求

探测器应符合ＧＢ２０９３６．１规定的通用要求和本部分第５章规定的性能要求。

探测器是否合格应按ＧＢ２０９３６．１规定的相应试验要求和方法确定，包括初始校准在内。

制造厂的使用说明书内容应按ＧＢ２０９３６．１的规定进行审查。

５　性能要求

５．１　概述

ＧＢ２０９３６．１５．３规定了试验的正常条件，是否合格应按第１部分５．４规定的试验方法确定。

５．２　不通电贮存

在经受ＧＢ２０９３６．１５．４．２规定的条件试验之后，探测器应符合本部分第４章至第５章的规定

要求。

５．３　校准曲线 （不适用于独立式探测器）

用标准试验气体进行初始校准后，对四种体积比的气体各测得三组显示值（如有必要，采用制造厂
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