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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通
用计量术语及定义》和JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范为首次发布。
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功率分析仪校准规范

1 范围

本规范适用于直流和交流频率为10Hz~1MHz、电压不超过1000V、电流不超

过100A,且电压和电流直接输入的功率分析仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1587—2016 数字多用表校准规范

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

功率分析仪是一种在宽频带范围内、全功率因数下实现功率测量和相关分析运算的

多功能电测量仪器,主要用于功率 (损耗)、转换效率的测量与分析,可作为实验室电

参数测量的标准器使用。功率分析仪的工作原理如图1所示,电压信号和电流信号分别

由电压、电流输入端接入,经信号调理后送到模数转换器并同步采样,通过数据处理和

运算得到功率相关测量值或波形 (图形)显示,也可由通讯接口输出。功率分析仪主要

由测量单元、数据存储和处理单元、显示单元及输出通讯接口组成,测量单元包括电压

调理电路、电流调理电路、同步采样时钟CLK、A/D模数转换器等。按输入的测量单

元数量,功率分析仪可分为一单元式、多单元式。

图1 功率分析仪原理框图

4 计量特性

功率分析仪的计量特性见表1。
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