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前　　言

　　本标准第４、５、６、７、８、９章为强制性的，其余为推荐性的。

本标准从实施之日起，代替ＧＢ４９６２—１９８５《氢气使用安全技术规程》。

本标准与ＧＢ４９６２—１９８５《氢气使用安全技术规程》相比，主要变化如下：

———修改了标准适用范围、术语和定义（原版第１章），增加了规范性引用文件；

———修改了供氢站平面布置防火间距表（原版２．２）；

———原版中删除条款分别为２．３、２．４、３．２．１、３．３．３、５．１、５．４；

———增加了２章正文（本版第５章、第７章）和１个附录；

———供氢设置、氢气瓶使用作了修改（原版第３章、第５章，本版第６章）；

———放空管作了修改（原版３．５，本版第８章）；

———消防作了修改（原版第６章，本版第９章）。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全标准化分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８８／ＳＣ３）

归口。

本标准负责起草单位：上海市安全生产科学研究所。

本标准参加起草单位：上海华林工业气体有限公司、林德集团（苏州、宁波、厦门）公司。

本标准主要起草人：刘桂玲、李杰、蒋燕锋、唐根妹、龙显淼、佘伟宏、傅佳佳。

本标准于１９８５年首次发布，本次为第一次修订。
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氢气使用安全技术规程

１　范围

本标准规定了气态氢在使用、置换、储存、压缩与充（灌）装、排放过程以及消防与紧急情况处理、安

全防护方面的安全技术要求。

本标准适用于气态氢生产后的地面上各作业场所，不适用于液态氢、水上气态氢、航空用氢场所及

车上供氢系统。氢气生产中的相应环节可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２８９３　安全色

ＧＢ２８９４　安全标志及其使用导则

ＧＢ３８３６．１　爆炸性气体环境用电气设备　第１部分：　通用要求

ＧＢ４３８５　防静电胶底鞋、导电胶底鞋安全技术条件

ＧＢ７１４４　气瓶颜色标记

ＧＢ７２３１　工业管路的基本识别色、识别符号和安全标识

ＧＢ１２０１４　防静电工作服

ＧＢ１６８０４　气瓶警示标签

ＧＢ５００１６　建筑设计防火规范

ＧＢ５００５７　建筑物防雷设计规范

ＧＢ５００５８　爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

ＧＢ５０１７７—２００５　氢气站设计规范

ＳＨ３０５９　石油化工管道设计器材选用通则

ＳＹ／Ｔ００１９　埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范

气瓶安全监察规程（国家质量技术监督局，２００１年７月１日实施）

压力容器安全技术监察规程（原劳动部，１９９１年１月１日实施）

汽轮发电机运行规程（１９９９年版）（国家电力公司标准，１９９９年１１月９日实施）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

供氢站　犺狔犱狉狅犵犲狀犳犻犾犾犻狀犵狊狋犪狋犻狅狀

不含氢气发生设备，以瓶装和（或）管道供应氢气的建筑物、构筑物等场所的统称。

３．２

氢气罐　犵犪狊犲狅狌狊犺狔犱狉狅犵犲狀狉犲犮犲犻狏犲狉

用于储存氢气的定压变容积（湿式储气柜）及变压定容积容器的统称（不含气瓶）。

３．３

氢气充（灌）装站　犵犪狊犲狅狌狊犺狔犱狉狅犵犲狀犳犻犾犾犻狀犵狊狋犪狋犻狅狀

设有灌充氢气用氢气压缩、充（灌）装设施及其必要的辅助设施的建筑物、构筑物等场所的统称。
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