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前  言
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库 架 合 一 式 货 架

1 范围

本标准规定了库架合一式货架的分类、材料、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于采用组装方式而制成的库架合一式货架(以下简称货架)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2518—2008 连续热镀锌钢板及钢带

GB/T6739—2006 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB/T9286—1998 色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T13452.2 色漆和清漆 漆膜厚度的测定

GB/T15675—2008 连续电镀锌、锌镍合金镀层钢板及钢带

GB/T18354 物流术语

GB/T30675—2014 阁楼式货架

GB50009 建筑结构荷载规范

GB50011 建筑抗震设计规范

GB50016 建筑设计防火规范

GB50034 建筑照明设计标准

GB50205—2011 钢结构工程施工质量验收规范

JB/T11270—2011 立体仓库组合式钢结构货架 技术条件

WB/T1042—2012 货架术语

WB/T1043—2012 货架分类及代码

WB/T1044—2012 托盘式货架

WB/T1045—2012 驶入式货架

3 术语和定义

GB/T18354和 WB/T1042—2012界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
钢构柱 steelcolumnofwarehouse
库架合一式货架中立柱以外由型钢制成的立柱。见图1。

3.2
隔撑 rowspacer
货架立柱与墙柱的连接件。见图1、图3。
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