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静态激光小角光散射光度计检定规程

本规程适用于新制造、使用中和修理后的以氦氖激光器为光源的静态激光小角光散

射光度计 (以下简称仪器)的检定。

一 概  述

当一束光通过高分子溶液时,因分子的热运动,使在入射光方向以外的各个方向上

产生光散射,这种散射通常叫瑞利 (Rayleigh)散射。由于散射光强有角度依赖性,故

在散射角θ方向的散射强度用瑞利因子Rθ 表示。若检测器信号对光强的响应是线性的,

且入射光经过散射池的光强损失忽略不计,则按瑞利因子的定义可写为:

Rθ=D·(σ·l)-1·Gθ/G0 (1)

式中:G0———衰减后的入射光强信号值;

Gθ———与入射光成散射角θ方向上的散射光强信号值;

l———散射体积在入射光方向上的长度;

σ———散射立体角;

D———衰减器常数;

D=G0/G′
0 (2)

G′0———未经衰减的入射光强信号值。

溶质对溶液的瑞利因子的贡献称为剩余瑞利因子ΔRθ。溶液与纯溶剂在相同的测试

条件下,测得的ΔRθ 为:

ΔRθ=D·(σ·l)-1·[(Gθ/G0)l-(Gθ/G0)s] (3)

或

ΔRθ=ϕ·n·[(Gθ/G0)l-(Gθ/G0)s] (4)

式中:(Gθ/G0)l———溶液的散射光强信号值与衰减后的入射光强信号值之比;

(Gθ/G0)s———溶剂的散射光强信号值与衰减后的入射光强信号值之比;

ϕ———仪器常数;

n———溶剂的折光指数。

当θ→0,稀溶液时,ΔRθ 与溶质的重均分子量췍Mw 之间存在下述关系:

K·c
ΔRθ

= 1
췍Mw

+2A2·c (5)

关系式中德拜 (Debye)常数K 为:
1
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