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前　　言

　　本标准等同采用欧洲标准ＥＮ１１４９１：２００６《防护服　静电性能　第１部分：表面电阻率试验方法》

（英文版）。

为了便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

ａ）　标准名称改为“服装　防静电性能　表面电阻率试验方法”；

ｂ）　“本欧洲标准”一词改为“本标准”；

ｃ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｄ）　用“ｌｎ”代替“ｌｏｇｅ”；

ｅ）　删除欧洲标准的前言、引言；

ｆ）　删除欧洲标准的资料性附录；

ｇ）　增加资料性附录。

本标准的附录ＮＡ为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国服装标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２１９）归口。

本标准主要起草单位：温州市质量技术监督检测院、上海市服装研究所。

本标准主要起草人：黄赢、张大为、林欧文、聂雅渊、许鉴、王宏明。

本标准首次发布。

Ⅰ

犌犅／犜２２０４２—２００８



服装　防静电性能　表面电阻率试验方法

１　范围

本标准规定了用于能消除静电火花的防静电防护服（或手套）材料的试验方法。

本标准不适用于抗电源电压防护服或手套所采用的材料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＥＮ３４０：２００３　防护服　通用要求

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

表面电阻　狊狌狉犳犪犮犲狉犲狊犻狊狋犪狀犮犲

通过将特定电极置于材料表面来测定的电阻，单位为欧姆（Ω）。

３．２

表面电阻率　狊狌狉犳犪犮犲狉犲狊犻狊狋犻狏犻狋狔

沿着材料表面的一块方形材料的对边之间的电阻，单位为欧姆（Ω）。

注：表面电阻率与电极大小无关，通过将所测得的表面电阻与一个合适的因子相乘计算得出。

４　试验方法

４．１　原理

将试样放置于绝缘底盘上，试样上再放置一个电极装置。将电极装置通上直流电，然后测量织物的

电阻。

４．２　设备

４．２．１　电极

电极应由同轴的圆柱形电极和环形电极组成。不锈钢制的电极如图１所示。当按照４．４．２所述的

方法进行测定时，内外电极的绝缘电阻应不低于１０１４Ω。

４．２．２　平底盘

平底盘由表面电阻率不低于１０１４Ω（见４．４．２）、厚度在１ｍｍ到１０ｍｍ之间的绝缘材料组成，且应

大于电极的最大尺寸。该底盘在测量试样时用于承放试样，按照顺序放置在接地导体表面，如金属盘。

４．２．３　电阻表

电阻表的测量范围：１０５Ω～１０
１４
Ω。

最大允许误差：≤１０
１２
Ω时，±５％；
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