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前  言

  本标准修改采用SMPTERP105—2003《70mm、35mm和16mm电影放映画面跳动和晃动等级

测定方法》。
本标准和SMPTERP105—2003的差异为:
———删除了引言;
———删除了资料性附录A和附录B;
———将跳动和晃动的百分数表示法转换为数值表示法;
———只保留了70mm检验片用(占画幅百分比/方块)表示的移动量数值;
———全篇按我国标准GB/T1.1—2000作编辑性修改。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由机械工业电影和电教机械标准化技术委员会(TC4)归口。
本标准起草单位:秦皇岛视听机械研究所、成都菲斯特科技有限公司、广州美视晶莹银幕有限公司、

马鞍山市影星银幕有限公司、秦皇岛昌隆银幕有限公司、张家港市星星电教银幕厂、哈尔滨电影机械厂、
广东珠江影视设备制造有限公司、天津市电影机械制造厂、南京金南影视听设备有限公司、中国人民解

放军第五三一一厂、南京新世界长江仪器有限公司、上海通业微电子科技有限公司、上海市质量监督检

验技术研究院、张家港市三星银屏器材有限公司。
本标准主要起草人:阎继华。
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70mm、35mm和16mm电影放映
画面跳动和晃动等级测定方法

1 范围

本标准规定了70mm、35mm和16mm电影正片放映的画面不稳定性,对可接受的画面跳动和晃

动实际范围进行分级。
本标准还规定了画面跳动和晃动的测定方法。
本标准适用于70mm、35mm和16mm电影放映画面的测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
JB/T9427.7 35mm电影放映画面检验片 技术条件

JB/T9427.8 16mm电影放映画面检验片 技术条件

SMPTERP91 70mm电影放映画面检验片 技术条件

3 定义

下列术语和定义适用于本标准。
3.1

银幕画面表观大小 apparentsizeofscreenimage
观众对画面跳动和晃动的感觉效果与被放映影片尺寸和银幕画面的表观大小有关。本标准确定有

下列四种表观大小类别:
a) 70mm大表观:

用70mm影片放映,该银幕画面大表观为最后排观看距离小于或等于3.7倍的银幕高度。
b) 35mm和16mm大表观:

该银幕画面大表观为最后排观看距离小于或等于3.7倍的银幕高度(垂直视场角为大于或等

于15°)。
c) 35mm和16mm中表观:

该银幕画面中表观为最后排观看距离在3.7倍~5.7倍的银幕高度之间(垂直视场角为10°~
15°)。 

d) 35mm和16mm小表观:
该银幕画面小表观为最后排观看距离大于5.7倍的银幕高度(垂直视场角为小于10°)。

3.2
跳动 picturejump
放映画面上不希望有的在垂直方向的移动(在常规系统中影片运行是垂直的)。跳动是一种急速的

运动,它的频率通常和电影的放映频率相同(24格/s等)。
3.3

晃动 pictureweave
放映画面上不希望有的在水平方向的移动(在常规系统中影片运行是垂直的)。通常晃动的频率要

比放映频率低得多,而且不太明显。
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