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前  言

  GB/T8190《往复式内燃机 排放测量》分为11个部分:
———第1部分:气体和颗粒排放物的试验台测量;
———第2部分:气体和颗粒排放物的现场测量;
———第3部分:稳态工况排气烟度的定义和测量方法;
———第4部分:不同用途发动机的试验循环;
———第5部分:试验燃料;
———第6部分:测量结果和试验报告;
———第7部分:发动机系族的确定;
———第8部分:发动机系组的确定;
———第9部分:压燃式发动机瞬态工况排气烟度的试验台测量用试验循环和测试规程;
———第10部分:压燃式发动机瞬态工况排气烟度的现场测量用试验循环和测试规程;
———第11部分:非道路移动机械用发动机瞬态工况下气体和颗粒排放物的试验台测量。
本部分为GB/T8190的第5部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代 替 GB/T8190.5—2011《往 复 式 内 燃 机 排 放 测 量 第5部 分:试 验 燃 料》。与

GB/T8190.5—2011相比主要技术变化如下:
———删除了适用范围“GB/T8190.11规定的试验循环 ”(见第1章,2011年版的第1章);
———修改了“规范性引用文件”中的引用标准(见第2章,2011年版的第2章);
———修改了影响发动机硫酸盐排放量的硫酸盐吸水后质量增加的假设方式(见第5章,2011年版

的第5章);
———修改了硫对颗粒物排放影响的计算公式(见第5章,2011年版的第5章);
———修改了USA认证试验用燃油(见6.3,2011年版的6.3);
———修改了欧盟标准燃料、通用燃料性能规格数据来源(见第6章表1、表5、表9等,2011年版的

第6章表1、表5、表9等);
———修改了燃料性能表格(见第6章各表,2011年版的第6章);
———删除了资料性附录“可提供商用燃料规范的组织”(2011年版的附录C)。
本部分使用翻译法等同采用ISO8178-5:2015《往复式内燃机 排放测量 第5部分:试验燃料》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T12692.2—2010 石油产品 燃料(F类)分类 第2部分:船用燃料油品种(ISO8216-
1:2005,IDT)

本部分做了下列编辑性修改:
———对本部分表格中不规范的单位表述作了修改。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国内燃机标准化技术委员会(SAC/TC177)归口。
本部分起草单位:昆明云内动力股份有限公司、潍柴动力股份有限公司、广西玉柴机器股份有限公

司、上海内燃机研究所、上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心、宁波捷斯特车用零部件检测有限

公司。
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本部分主要起草人:宋国富、王志坚、曹斌、谢亚平、乔亮亮、王艳锋、段耀龙、荣超、黄胜东、孟红霞、
何述超。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T8190.5—2005、GB/T8190.5—2011。
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往复式内燃机 排放测量
第5部分:试验燃料

1 范围

GB/T8190的本部分规定了按GB/T8190.4所述排放试验循环进行排放测量所推荐使用的燃料。
本部分适用于移动、运输和固定装置用往复式内燃机,但不包括主要为道路设计的车用发动机。本

部分也适用于诸如土方机械、发电机组等其他用途的发动机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8190.1—2010 往复式内燃机 排放测量 第1部分:气体和颗粒排放物的试验台测量

(ISO8178-1:2006,IDT)

ISO4264 石油产品 中间馏分燃油十六烷指数的四变量方程计算法(Petroleumproducts—Cal-
culationofcetaneindexofmiddle-distillatefuelsbythefour-variableequation)

ISO8216-1 石油产品 燃料(F类) 分类 第1部分:船用燃料油品种[Petroleumproducts—

Fuels(classF)—Classification—Part1:Categoriesofmarinefuels]

ISO8217 石油产品 燃料(F类)船用燃料规范[Petroleumproducts—Fuels(classF)—Specifi-
cationsofmarinefuels]

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
注:参见附录B表格中所列各标准中的相应定义。

3.1
残碳 carbonresidue
石油产品在供氧(空气)不足条件下经控制热力分解后留下的残余物。
注:以前使用的康氏残碳法和兰氏残碳法已基本被微量残碳法所代替。

[ISO1998-2:1998,2.50.001]

3.2
十六烷指数 cetaneindex
按密度和馏程计算用以代表近似十六烷值的数值。
注:计算公式系从全世界已知十六烷值和馏程的柴油中抽取大量代表性的样本进行统计分析后求得。因此每隔

5年~10年修改一次。现行公式见ISO4264。该公式不适用于含助燃剂的燃料。

[ISO1998-2:1998,2.30.111]

3.3
十六烷值 cetanenumber
表征标准条件下柴油燃料着火性能的常规度量值。
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