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前  言
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园林机械 坐骑式草坪割草机
安全技术要求和试验方法

1 范围

本标准规定了以汽(柴)油机为动力,操作者通过操纵杆或方向盘操控行驶方向的坐骑式草坪割草

机(以下简称坐骑式草坪机)的术语和定义、安全要求和试验方法、维护、使用说明书和标志。
本标准适用于坐骑式旋刀草坪机,其他燃料的内燃机驱动的坐骑式草坪机相关部分可参照使用。
本标准描述了在使用过程中减少或消除危险的措施。
本标准涉及的主要危险一览表列于附录A。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3767—1996 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方近似自由场的工程法

GB/T4269.1 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 操作者操纵机构和其他显示装置用符

号 第1部分:通用符号

GB/T4269.2 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 操作者操纵机构和其他显示装置用符

号 第2部分:农用拖拉机和机械用符号

GB/T4269.3 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 操作者操纵机构和其他显示装置用符

号 第3部分:草坪和园艺动力机械用符号

GB/T5395—2008 林业机械 便携式动力机械振动测定规范 手把振动

GB/T6235 农业拖拉机驾驶员座位装置尺寸

GB/T8591—2000 土方机械 司机座椅标定点

GB10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T10910—2004 农业轮式拖拉机和田间作业机械 驾驶员全身振动的测量

GB/T15706.2 机械安全 基本概念与设计通则 第2部分:技术原则

GB/T17248.2—1999 声学 机器和设备发射的噪声 工作位置和其他指定位置发射声压级的

测量 一个反射面上方近似自由场的工程法

GB/T17958 手持式机械作业防振要求

GB/T20448 自行式林业机械 滚翻保护结构 实验室试验和性能要求

GB23821—2009 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离

GB26509—2011 园林机械 以汽(柴)油机为动力的步进式草坪割草机 安全技术要求和试验

方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
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