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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１７４０—１９７９（１９８９）《漆膜耐湿热测定法》。

本标准与前版ＧＢ／Ｔ１７４０—１９７９（１９８９）主要技术差异为：

———改变了试样检查评定方法，综合评定等级由原来的３个等级改为５个等级，增加了单项评定的

规定。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国化工建设总公司常州涂料化工研究院。

本标准主要起草人：张平。

本标准于１９７９年首次发布，１９８９年确认，本次为第一次修订。

本标准委托全国涂料和颜料标准化技术委员会负责解释。
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漆膜耐湿热测定法

１　范围

本标准规定了色漆、清漆或相关产品的涂层抗高温、高湿环境能力的试验方法。

本标准适用于漆膜耐湿热性能的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１７６５　测定耐湿热、耐盐雾、耐候性（人工加速老化）的漆膜制备法

ＧＢ／Ｔ１７６６　色漆和清漆　涂层老化的评级方法（ＧＢ／Ｔ１７６６—１９９５，ｎｅｑＩＳＯ４６２８：１９８０）

ＧＢ／Ｔ３１８６—２００６　色漆、清漆和色漆与清漆用原材料　取样（ＩＳＯ１５５２８：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—１９９２，ｎｅｑＩＳＯ３６９６：１９８７）

ＧＢ／Ｔ９２７１　色漆和清漆　标准试板（ＧＢ／Ｔ９２７１—１９８８，ｅｑｖＩＳＯ１５１４：１９８４）

ＧＢ／Ｔ１３４５２．２　色漆和清漆　漆膜厚度的测定（ＧＢ／Ｔ１３４５２．２—１９９２，ｅｑｖＩＳＯ２８０８：１９７４）

３　术语和定义

本标准采用下列术语和定义：

３．１

耐湿热性　狉犲狊犻狊狋犪狀犮犲狋狅犺犲犪狋犪狀犱犺狌犿犻犱犻狋狔

漆膜对高温高湿环境作用的抵抗能力。

４　试剂

符合ＧＢ／Ｔ６６８２规定的纯度，至少为３级水。

５　仪器设备

设备符合试验条件的调温调湿箱。

６　取样

按ＧＢ／Ｔ３１８６—２００６的规定，取受试产品（或复合涂层体系中的每个产品）的代表性样品。

７　试验样板

７．１　材料和尺寸

除非另有规定，选用符合ＧＢ／Ｔ９２７１要求的底材，尺寸约为１５０ｍｍ×７０ｍｍ×１ｍｍ。

７．２　试板的处理和涂装

除非另有规定，按ＧＢ／Ｔ９２７１的规定处理每一块底材。

除另有规定或商定，按照ＧＢ／Ｔ１７６５的要求涂覆受试产品或体系。
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