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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ５４：１９９６《通用机械和重机械用圆柱齿轮　模数》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ５４：１９９６。

为方便使用，本标准作了下列编辑性修改：

———将“本国际标准”改为“本标准”；

———删除国际标准的前言；

———用小数点“．”代替作为小数点的“，”。

本标准是对ＧＢ／Ｔ１３５７—１９８７《渐开线圆柱齿轮模数》的修订。

与 ＧＢ／Ｔ１３５７—１９８７相比，主要内容修改如下：

———本标准不适用于汽车齿轮；

———取消了１以下的模数值，规定模数值≥１；

———第Ⅱ系列中，增加了１．１２５和１．３７５；

———第Ⅱ系列中，取消了３．２５和３．７５。

本标准自实施之日起代替ＧＢ／Ｔ１３５７—１９８７。

本标准由全国齿轮标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５２）提出并归口。

本标准起草单位：郑州机械研究所。

本标准主要起草人：杨星原、王琦、职彦峰、王长路、陈爱闽、张元国。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１３５７—１９７８、ＧＢ／Ｔ１３５７—１９８７。
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通用机械和重型机械用圆柱齿轮　模数

１　范围

本标准规定了通用机械和重型机械用直齿和斜齿渐开线圆柱齿轮的法向模数。

本标准不适用于汽车齿轮。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

２．１

模数　犿狅犱狌犾犲

模数是齿距（ｍｍ）除以圆周率π所得的商，或分度圆直径（ｍｍ）除以齿数所得的商。

　　注：法向模数被定义在基本齿条１
）的法截面上。

３　模数

优先采用表１中给出的第Ⅰ系列法向模数。应避免采用第Ⅱ系列中的法向模数６．５。

１）　 “基本齿条”见ＧＢ／Ｔ１３５６—２００１　通用机械和重型机械用圆柱齿轮　标准基本齿条齿廓（ＩＳＯ５３：１９９８，ＩＤＴ）

表１　模数犿 单位为毫米
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