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前  言

  GB/T35472《湿式自动变速箱摩擦元件试验方法》分为以下7个部分:
———第1部分:术语和定义;
———第2部分:SZBL型摩擦试验机使用指南;
———第3部分:低速功率递增试验方法;
———第4部分:高速功率递增试验方法;
———第5部分:耐久性试验方法;
———第6部分:摩擦性能与压力、速度、温度关系试验方法;
———第7部分:带式摩擦试验方法。
本部分为GB/T35472的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由中国建筑材料联合会提出。
本部分由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会(SAC/TC406)归口。
本部分起草单位:西北工业大学、西安顺通机电应用技术研究所、咸阳非金属矿研究设计院有限

公司。
本部分主要起草人:傅业伟、朱绵鹏、刘学耕、刘毅、石志刚、杜铭、段亚萍、温嘉钰。
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湿式自动变速箱摩擦元件试验方法
第2部分:SZBL型摩擦试验机使用指南

1 范围

GB/T35472的本部分是SZBL型摩擦试验机作为标准试验实施的指南,对试验机的试验设备、典
型试验条件及参数、试验前准备进行了规定。

本部分主要适用于在惯性制动试验设备上进行的摩擦元件测试,也适用于传动或制动装置以及其

他摩擦试验设备的摩擦性能分析。

2 试验设备

2.1 带静态接合装置的SZBL型摩擦试验机。

2.2 惯性轮提供所需的动能。

2.3 数据采集频率大于1000Hz,测量精度对应如下:

a) 扭矩测量精度:不超过满量程±0.5%;

b) 压力测量精度:不超过满量程±0.5%;

c) 速度测量精度:不超过满量程±0.1%;

d) 油温测量精度:不超过满量程±1%。

2.4 加热器和/或冷却器用于控制试验用油的温度。包含能够控制冷却油温度的浸入式或套管型加热

器,并配置控制冷却油外部流量的相关部件。如果与浸入式加热器联接,流量不能改变,以确保加热器

的功率密度小于2W/cm2。

2.5 活塞密封可采用氟橡胶或聚四氟乙烯密封圈密封。

2.6 试验机应有重力润滑、离心润滑和强制润滑系统。

2.7 适配器和垫片:内花键连接摩擦片,外花键连接对偶片,压力盘连接活塞,用垫片来调整合适的离

合间隙。试验油通过内花键的油孔向摩擦元件径向方向提供润滑。压盘和垫片的平面度不超过

0.013mm,测量点应尽量选择在压盘和垫片的外侧。

2.8 气动系统应符合下列要求:

a) 干燥气源;

b) 调压阀,可调整气源压力;

c) 应配置气体流量计,流量小于300cm3/min;

d) 定期检查更换唇型密封圈,确保活塞腔中的压缩空气不会通过唇型密封圈泄露到试验腔的试

验油中。

3 典型试验条件及参数

3.1 活塞面积为15000mm2~20000mm2。

3.2 活塞有效行程为4.0mm~5.0mm。

3.3 活塞能够加载0.25MPa~1.00MPa的压强,压力测量控制精度±0.5%。

3.4 压盘加压速率为1.0MPa/s~3.0MPa/s。
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