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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T5598—1985《氧化铍瓷导热系数测定方法》。
本标准与GB/T5598—1985主要差异如下:
———增加了测试导热系数的激光闪烁法(第6章)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本标准由中国电子技术标准化研究院归口。
本标准起草单位:中国电子科技集团公司第十二研究所、中国电子技术标准化研究院。
本标准主要起草人:曹易、李晓英、曾桂生。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T5598—1985。
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氧化铍瓷导热系数测定方法

1 范围

本标准规定了测定氧化铍陶瓷材料导热系数(热导率)的棒轴法和激光闪烁法。
本标准规定的棒轴法适用于测量氧化铍陶瓷温度在40℃~150℃范围内的热导率值。此方法也

适用于在上述温度范围内测量其他的低热导率陶瓷材料或陶瓷基复合材料热导率。本标准规定的激光

闪射法适用于在室温至1400℃范围内测量孔隙率小于10%的氧化铍陶瓷材料的热扩散系数及其热导

率。此方法也适用于在上述温度范围内的测量热扩散系数在10-7 m2/s~10-3 m2/s间的、完全均质

的、对能量脉冲不透明的其他固体材料的热扩散系数及热导率;不适于测量非均匀或各向异性的材料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2413—1980 压电陶瓷材料体积密度测量方法

GB/T9530—1988 电子陶瓷名词术语

3 术语和定义

GB/T9530—1988界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
热导率 thermalconductivity
导热系数

λ
稳态导热条件下,热流量的密度除以温度梯度。系指在单位面积上,由垂直此面方向的单位温度梯

度引起的稳态热流的速率。
注:材料的热导率随温度的变化而变化,因此应同时给出测量热导率时材料的平均温度。

3.2
热扩散率 thermaldiffusivity
导温系数

α
非稳态导热条件下,表征温度传播能力的物理参数。热扩散率等于热导率除以比热与密度的乘积。

α=
λ

Cpρ
…………………………(1)

  式中:

α ———热扩散率,单位为平方米每秒(m2/s);

λ ———热导率,单位为瓦每米开[W/(m·K)];

Cp———比热,单位为焦每千克开[J/(kg·K)];

ρ ———密度(ρ=m/V,近似认为密度ρ在上述温度范围内保持不变),单位为千克每立方米(kg/m3)。
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