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光电跟踪测量设备通用规范

1 范围

本标准规定了飞行器靶场跟踪测试试验中使用的光电跟踪测量设备的通用技术要求、检验规则、交
货准备要求以及主要性能试验方法。

本标准适用于飞行器靶场跟踪测试试验中使用的光电跟踪测量设备的设计、生产、试验和验收。
注:在本标准中不发生歧义的情况下,光电跟踪测量设备简写为设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T10988 光学系统杂(散)光测量方法

GJB150.3 军用装备实验室环境试验方法 第3部分:高温试验

GJB150.4 军用装备实验室环境试验方法 第4部分:低温试验

GJB150.9 军用装备实验室环境试验方法 第9部分:湿热试验

GJB150.10 军用装备实验室环境试验方法 第10部分:霉菌试验

GJB150.11 军用装备实验室环境试验方法 第11部分:盐雾试验

GJB150.12 军用装备实验室环境试验方法 第12部分:砂尘试验

GJB150.16 军用装备实验室环境试验方法 第16部分:振动试验

GJB150.21 军用装备实验室环境试验方法 第21部分:风压试验

GJB151 军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量

GJB368 装备维修性工作通用要求

GJB450 装备可靠性工作通用要求

GJB899 可靠性鉴定和验收试验

GJB900 装备安全性工作通用要求

GJB2072 维修性试验与评定

GJB2547 装备测试性工作通用要求

GJB2991 B时间码接口终端通用规范

GJB3872 装备综合保障通用要求

GJB4239 装备环境工程通用要求

GJB5733 军事装备运输性基本要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

光电跟踪测量设备 photoelectrictrackingandmeasuringequipment
飞行器和靶场跟踪试验中使用的以光学成像和光电子探测为工作原理具有自动跟踪、测量、信息实
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