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前  言
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有限公司、中国农业大学。
本标准主要起草人:张小超、毛文华、赵博、苑严伟、张俊宁、吕树盛、吕程序、王书茂。
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联合收割机监测系统

1 范围

本标准规定了联合收割机监测系统的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输

和贮存。
本标准适用于联合收割机监测系统(以下简称监测系统)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2423.38 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验R:水试验方法和导则

GB5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T6979.2 收获机械 联合收割机及功能部件 第2部分:在词汇中定义的性能和特征评价

GB/T8097 收获机械 联合收割机 试验方法

GB/T13306 标牌

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB19517 国家电气设备安全技术规范

3 术语和定义

GB/T6979.2界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
联合收割机监测系统 combineharvestersmonitoringsystem
对联合收割机的作业情况进行自动监测并对监测数据进行实时处理的系统。

3.2
发动机输出功率 engineoutput
发动机单位时间内所做的净功率。

3.3
滚筒转速 cylinderspeed
联合收割机作业时滚筒单位时间内旋转过的圈数。

3.4
升运器转速 elevatorspeed
联合收割机作业时升运器旋转轴单位时间内旋转过的圈数。

3.5
谷物产量 grainyield
联合收割机作业时单位时间内升运器注入粮仓内谷物的质量。
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