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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１８３７２—２００１《玻璃纤维导风筒基布》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１８３７２—２００１相比主要变化如下：

———提高了厚度的要求；

———增加了纤维直径的要求；

———提高了单位面积质量的要求；

———分别规定了不同织物组织的撕裂强力的要求；

———增加了长度的要求。

本标准附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国玻璃纤维标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２４５）归口。

本标准负责起草单位：南京玻璃纤维研究设计院。

本标准主要起草人：方允伟、王玉梅、葛敦世、陈尚、高旭东。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１８３７２—２００１。
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玻璃纤维导风筒基布

１　范围

本标准规定了玻璃纤维导风筒基布（以下简称导风筒基布）的分类与代号、要求、试验方法、检验规

则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以连续玻璃纤维纱为原料，经织造、浸渍等工艺而制成的织物，用作以橡胶、塑料或橡

塑混合物为涂覆层的导风筒基布。其他类型的织物，如玻璃纤维与棉纱交织布、合成纤维布等也可参照

采用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装贮运图示标志

ＧＢ／Ｔ１５４９　钠钙硅铝硼玻璃化学分析方法

ＧＢ／Ｔ４２０２　玻璃纤维产品代号

ＧＢ／Ｔ７６８９．２　增强材料　机织物试验方法　第２部分：经、纬密度的测定

ＧＢ／Ｔ７６８９．３　增强材料　机织物试验方法　第３部分：宽度和长度的测定

ＧＢ／Ｔ７６８９．５　增强材料　机织物试验方法　第５部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长率的

测定

ＧＢ／Ｔ７６９０．５　增强材料　纱线试验方法　第５部分：玻璃纤维直径的测定

ＧＢ／Ｔ９９１４．２　增强制品试验方法　第２部分：玻璃纤维可燃物含量的测定

ＧＢ／Ｔ９９１４．３　增强制品试验方法　第３部分：单位面积质量的测定

ＪＣ／Ｔ１７０—２００２　无碱玻璃纤维布

３　分类与代号

３．１　产品分类

产品按玻璃种类分为中碱玻璃纤维导风筒基布和无碱玻璃纤维导风筒基布。

３．２　产品代号

导风筒基布代号应符合ＧＢ／Ｔ４２０２的规定，补充要素中用Ｐ表示平纹组织，Ｔ表示斜纹组织。

代号示例：公称厚度为０．２８０ｍｍ，宽度１３２０ｍｍ，织物组织为平纹的中碱玻璃纤维导风筒基布代

号表示为：

ＣＷＰＬ２８０—１３２—（Ｐ）

４　要求

４．１　碱金属氧化物含量

中碱玻璃纤维导风筒基布碱金属氧化物含量（质量分数）应为（１１．６～１２．４）％；

无碱玻璃纤维导风筒基布碱金属氧化物含量（质量分数）应不大于０．８％。

４．２　厚度

除非另有商定，厚度应为（０．２８０±０．０２８）ｍｍ。
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