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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１３２７７《压缩空气》分为如下九部分：

———第１部分：污染物净化等级；

———第２部分：悬浮油含量测量方法；

———第３部分：湿度测量方法；

———第４部分：固体颗粒测量方法；

———第５部分：油蒸气及有机溶剂测量方法；

———第６部分：气态污染物含量测量方法；

———第７部分：活性微生物含量测量方法；

———第８部分：固体颗粒质量浓度测量方法；

———第９部分：液态水含量测量方法。

本部分为ＧＢ／Ｔ１３２７７的第１部分。

本部分修改采用ＩＳＯ８５７３１：２００１《压缩空气　第１部分：污染物净化等级》（英文版）。

本部分根据ＩＳＯ８５７３１：２００１重新起草。

考虑到我国国情，本部分在采用ＩＳＯ８５７３１：２００１时，做了一些修改。有关技术差异已编入正文

中，并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。

为了便于使用，本部分还做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本部分”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———压力单位用“ＭＰａ”代替“ｂａｒ”；

———删除ＩＳＯ８５７３１：２００１前言。

本部分是对原ＧＢ／Ｔ１３２７７—１９９１《一般用压缩空气质量等级》的修订。

本部分与ＧＢ／Ｔ１３２７７—１９９１相比主要变化如下：

———修改了标准状态的参数；

———增加了固体颗粒的等级数；

———增加了液态水的等级指标；

———取消了原含有等级中最低的第５级；

———删除了原参考的附录Ａ。

本部分自实施之日起代替ＧＢ／Ｔ１３２７７—１９９１的部分内容。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国压缩机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１４５）归口。

本部分起草单位：合肥通用机械研究院。

本部分主要起草人：韩俊英、李金禄。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３２７７—１９９１。
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压缩空气　第１部分：污染物净化等级

１　范围

ＧＢ／Ｔ１３２７７的本部分规定了压缩空气中的颗粒、水分及微量油的净化等级。

本部分亦考虑微生物和气态污染物。

本部分中所指的气态污染物包括：一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、一氧化氮及碳原子从

Ｃ１ 到Ｃ５ 的烃类。

注：　对某些特殊应用（如：呼吸、制药、食品及饮料用空气）应考虑其他污染物。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１３２７７的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１０８９３　压缩空气干燥器　规范与试验
１）（ＧＢ／Ｔ１０８９３—１９８９，ｅｑｖＩＳＯ７１８３：１９８６）

ＪＢ／Ｔ７６６４　压缩空气净化术语

ＩＳＯ８５７３２　压缩空气　第２部分：悬浮油含量测量方法

ＩＳＯ８５７３３　压缩空气　第３部分：湿度测量方法

ＩＳＯ８５７３４　压缩空气　第４部分：固体颗粒测量方法

ＩＳＯ８５７３５　压缩空气　第５部分：油蒸气及有机溶剂测量方法

ＩＳＯ８５７３６　压缩空气　第６部分：气态污染物含量测量方法

ＩＳＯ８５７３７　压缩空气　第７部分：活性微生物含量测量方法

ＩＳＯ８５７３８　压缩空气　第８部分：固体颗粒质量浓度测量方法

ＩＳＯ８５７３９　压缩空气　第９部分：液态水含量测量方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１０８９３１
）及ＪＢ／Ｔ７６６４中所确立的术语及定义均适用于ＧＢ／Ｔ１３２７７的本部分。

１）　该标准将被修订，修订后的标准号为ＧＢ／Ｔ１０８９３．１。

４　污染物的测量

为评估压缩空气样品的污染物净化等级，测量方法应在ＩＳＯ８５７３中选取相应的部分：

———第２部分：悬浮油含量测量方法；

———第３部分：湿度测量方法；

———第４部分：固体颗粒测量方法；

———第５部分：油蒸气及有机溶剂测量方法；

———第６部分：气态污染物含量测量方法；

———第７部分：活性微生物含量测量方法；

———第８部分：固体颗粒质量浓度测量方法；

———第９部分：液态水含量测量方法。
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