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前　　言

　　本标准参考了ＡＳＴＭＤ１０７９—２００７《屋面与防水术语》、ＡＳＴＭＤ８—２００２《公路与路面材料术语》、

ＥＮ１３７０７：２００４《柔性防水卷材—屋面防水用增强沥青卷材—定义和要求》、ＥＮ１３９５６：２００５《柔性防水

卷材—屋面防水用塑料和橡胶卷材—定义和要求》。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１８３７８—２００１《防水沥青与防水卷材术语》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１８３７８—２００１的主要区别是：

———本标准删除了“石棉纸油毡、麻布油毡、矿棉纸油毡、带楞油毡、石棉纸、屋面材料”６个词目

（２００１版的３．１３、３．１４、３．１５、３．２０、３．３２、５．２）；

———增加了２９个词目（本版的３．３、３．１２、３．３１、３．３２、３．３３、３．３４、４．３７、４．４５～４．６０、５．２、５．３、５．９、

５．１０、５．１６、５．２２）；

———对３４个词目的释义进行了更动或重新编辑（２００１版的２．１、２．６、２．１３、２．１７、２．１８、２．２１、

２．２３～２．２７、２．４３～２．４７、３．２～３．５、３．１０～３．１２、３．２４、３．２６、３．２９、３．３０、３．４２、４．３７、４．３８、

５．３、５．１１５．１７、５．１８，本版的２．１、２６、２．１３、２．１７、２．１８、２．２１～２．２７、２．４３～２．４７、３．３５、３．２、

３．４、３．５、３．１１、３．１３、３．１４、３．２２、３．２４～３．２７、４．３８、４．３９、５．６、５．１６、４．４３、４．４４）；

———按类别对词序归类重排（２００１版的第３、４、５章，本版的第３、４、５章）；

———增加了参考文献（本版的参考文献）。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９５）归口。

本标准负责起草单位：中国石油大学重质油研究所、中国化学建筑材料公司苏州防水材料研究设

计所。

本标准参加起草单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司、武汉理工大学、河南建筑材料研究设

计院、中国石化集团公司沥青情报站。

本标准主要起草人：孔宪明、朱志远、朱晓华、余奕帆。

本标准委托中国石油大学重质油研究所负责解释。

本标准于２００１年首次发布。
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防水沥青与防水卷材术语

１　范围

本标准规定了防水沥青与防水卷材的通用术语及定义。

本标准适用于制定、修订有关建筑防水标准及编写翻译有关技术文件、说明和书刊的规范用语。

２　防水沥青术语

２．１

沥青　犫犻狋狌犿犲狀

由高分子碳氢化合物及其衍生物组成的、黑色或深褐色、不溶于水而几乎全溶于二硫化碳的一种非

晶态有机材料。分地沥青和焦油沥青两大类。

２．２

地沥青　犪狊狆犺犪犾狋

天然沥青和石油沥青的总称。

２．３

天然沥青　狀犪狋狌狉犪犾犪狊狆犺犪犾狋

由地表或岩石中直接采集、提炼加工后得到的沥青。

２．４

石油沥青　狆犲狋狉狅犾犲狌犿犪狊狆犺犪犾狋

由提炼石油的残留物制得的沥青，其中包含石油中所有的重组分。

２．５

直馏渣油　狊狋狉犪犻犵犺狋狉狌狀狉犲狊犻犱狌狌犿

以蒸馏方式将石油中较低沸点的组分馏出后所残留的重组分。

２．６

直馏沥青　狊狋狉犪犻犵犺狋狉狌狀犪狊狆犺犪犾狋

残留沥青

原油直接蒸馏后所得的沥青。

２．７

汽提沥青　狊狋犲犪犿狉犲犳犻狀犲犱犪狊狆犺犪犾狋

蒸馏沥青

在渣油或直馏沥青中通入过热蒸汽进行汽提，以改善其技术性能而制得的沥青。

２．８

丙烷脱沥青　狆狉狅狆犪狀犲犱犲犪狊狆犺犪犾狋犲犱犪狊狆犺犪犾狋

用丙烷作溶剂从石油渣油中脱除蜡等油分而得到的沥青。

２．９

湖沥青　犾犪犽犲犪狊狆犺犪犾狋

由地表天然形成的沥青湖中取得的沥青，属天然沥青。

２．１０

岩沥青　狉狅犮犽犪狊狆犺犪犾狋

由含沥青的多孔性岩石中取得的沥青，属天然沥青。
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