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本标准起草单位:浙江省林产品质量检测站、常州市产品质量监督检验所、浙江省林业科学研究院、

浙江方圆检测集团股份有限公司。
本标准主要起草人:于海霞、杨柳、方崇荣、郑洪连、徐漫平、沈卓、杨伟明、唐荣强、庄晓伟、潘炘、
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人造板及制品中甲醛含量的测定
高效液相色谱法

1 范围

本标准规定了人造板及制品中甲醛含量测定的高效液相色谱法。
本标准适用于人造板及制品穿孔萃取法、干燥器法、气体分析法和气候箱法甲醛吸收液中甲醛含量

的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

3 原理

甲醛与2,4-二硝基苯肼(2,4-dinitrophenylhydrazine,DNPH)在弱酸性环境中反应生成2,4-二
硝基苯腙(反应方程式见图1),用高效液相色谱(配紫外检测器或二级管阵列检测器)测定365nm处吸

光值,得出试样中甲醛含量。

图1 甲醛与2,4-二硝基苯肼在弱酸性环境中反应生成2,4-二硝基苯腙的反应方程式

4 试剂

4.1 乙腈:色谱纯。

4.2 2,4-二硝基苯肼:纯度≥99%。

4.3 2,4-二硝基苯肼溶液:称取2,4-二硝基苯肼300mg(4.2),用乙腈溶解并定容至100mL。

4.4 甲醛标准溶液:购买有证标准溶液或自配。

4.5 水:GB/T6682—2008规定的二级水。
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