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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１２００８《塑料　聚醚多元醇》共分为７个部分：

———第１部分：命名系统；

———第２部分：规格；

———第３部分：羟值的测定；

———第４部分：钠和钾的测定；

———第５部分：酸值的测定；

———第６部分：不饱和度的测定；

———第７部分：黏度的测定。

本部分为ＧＢ／Ｔ１２００８的第３部分，与ＩＳＯ１４９００：２００１《塑料　用于聚氨酯生产的多元醇　羟值的

测定》、ＡＳＴＭＤ６３４２：２００８《聚氨酯原材料标准实施规范　近红外光谱法测定多元醇的羟值》的一致性

程度为非等效。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１２００８．３—１９８９《聚醚多元醇中羟值测定方法》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１２００８．３—１９８９相比主要变化：

———更改了标准名称；

———邻苯二甲酸酐酰化试剂加入了催化剂咪唑（１９８９年版的５．２，本版的４．３．３）；

———回流时间缩短（１９８９年版的８．２，本版的４．５．２）；

———增加了方法Ｂ———近红外光谱法（本版的第５章）。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国塑料标准化技术委员会塑料树脂通用方法和产品分会（ＳＡＣ／ＴＣ１５／ＳＣ４）归口。

本部分负责起草单位：江苏省化工研究所有限公司、中国石化集团资产经营管理有限公司上海高桥

分公司。

本部分参加起草单位：中国石化集团资产经营管理有限公司天津石化分公司、江苏钟山化工有限公

司、国家合成树脂质量监督检验中心。

本部分主要起草人：刘蓉、徐一东、周芩楠、陆巍、戚莉、杜新蕾、王建东。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１２００８．３—１９８９。
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塑料　聚醚多元醇

第３部分：羟值的测定

　　警告———使用本部分的人员应熟悉实验室的常规操作。本部分未涉及与使用有关联的任何安全问

题。如果使用有任何相关问题，使用者有责任建立适宜的安全和健康措施并确保遵守国家的管理规定。

１　范围

１．１　ＧＢ／Ｔ１２００８的本部分规定了两种聚醚多元醇羟值的测定方法。

１．２　方法Ａ为邻苯二甲酸酐法，推荐用于聚醚多元醇、聚合物多元醇和以氨为起始剂的多元醇。但对

于有位阻效应的多元醇结果会偏低。如果能采取修正措施，其他多元醇也可应用这个方法。

１．３　方法Ｂ规定了用近红外光谱法测定聚醚多元醇中羟值。描述了样品的选择、数据采集、建立和验

证校正模型的步骤。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１２００８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ６０１—２００２　化学试剂　标准滴定溶液的制备

ＧＢ／Ｔ２０３５—２００８　塑料术语及其定义（ＩＳＯ４７２：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８　分析实验室用水规格和试验方法（ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＡＳＴＭＤ７２５３：２００６　聚氨酯原材料标准试验方法　聚醚多元醇酸值的测定

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２０３５—２００８确立的以及下列术语和定义适用于本部分。

３．１

聚氨酯　狆狅犾狔狌狉犲狋犺犪狀犲

由有机二异氰酸酯或多异氰酸酯与含有两个或两个以上羟基的化合物反应制得的聚合物。

３．２

羟值　犺狔犱狉狅狓狔犾狀狌犿犫犲狉、犺狔犱狉狅狓狔犾狏犪犾狌犲

与每克试样中羟基含量相当的氢氧化钾毫克数。

４　方法犃———邻苯二甲酸酐法

４．１　原理

试样中的羟基在邻苯二甲酸酐的吡啶溶液中回流被酯化，反应用咪唑为催化剂。过量的酸酐用水

水解，生成的邻苯二甲酸用氢氧化钠标准滴定溶液滴定。通过试样和空白滴定的差值计算羟值。

４．２　干扰

４．２．１　过量的水会破坏酯化试剂而干扰测定。如果样品的水分含量大于０．２％，用不会向样品中引入

酸或碱的试剂来干燥。

４．２．２　伯、仲氨基和长链脂肪酸与试剂反应生成稳定的化合物，会包含在结果中。
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犌犅／犜１２００８．３—２００９




