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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由国家粮食和物资储备局提出。
本标准由全国粮油标准化技术委员会(SAC/TC270)归口。
本标准起草单位:郑州中粮科研设计院有限公司、九江良机科技工程股份有限公司。
本标准主要起草人:陈艺、谭保辉、宗洋、劳林安。
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粮油机械 螺旋输送机

1 范围

本标准规定了螺旋输送机的术语和定义、工作原理、型号及基本参数、技术要求、试验方法、检验规

则、标志、包装、运输和储存要求。
本标准适用于工作位置为水平或接近水平(倾角≤20°)连续均匀输送粉状或颗粒状粮食的螺旋输

送机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB2894 安全标志及其使用导则

GB/T3768 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB/T5210 色漆和清漆 拉开法附着力试验

GB5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T13306 标牌

GB/T24854 粮油机械 产品包装通用技术条件

GB/T24855 粮油机械 装配通用技术条件

GB/T24856 粮油机械 铸件通用技术条件

GB/T24857 粮油机械 板件板型钢构件通用技术条件

GB/T25218 粮油机械 产品涂装通用技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
螺旋输送机 screwconveyer
借助旋转的螺旋叶片输送颗粒或粉状物料的机械。

3.2
输送量 capacity
单位时间内被输送物料的质量。

3.3
螺旋转速 rotationalspeedofscrew
螺旋单位时间内的转数。

3.4
螺旋直径 diameterofscrew
螺旋叶片与螺旋轴在垂直平面的投影。
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