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前　　言

　　本标准等同采用ＩＥＣ６０１０４—１９８７《架空绞线用铝镁硅系合金圆线》（英文版）。

本标准与ＩＥＣ６０１０４—１９８７的主要差异如下：

———按照汉语习惯对一些编排格式进行了修改；

———删除了国际标准的前言；

———调整国际标准的前言中的“规范性引用文件”为１．２；

———将直径范围从４．５０ｍｍ调整到４．８０ｍｍ；

———增加了附录Ａ架空绞线用铝镁硅系合金圆线产品的型号表示方法。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国电线电缆标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２１３）归口。

本标准负责起草单位：上海电缆研究所。

本标准参加起草单位：杭州电缆有限公司、武汉电缆集团有限公司、上海中天铝线有限公司、广东雄

力双利电缆有限公司、新会三新电工器材有限公司、上海亚龙工业股份有限公司。

本标准主要起草人：李文浩、刘斌。
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架空绞线用铝镁硅系合金圆线

１　范围及规范性引用文件

１．１　范围

本标准适用于具有不同机械性能和电气性能的两种型号的铝镁硅系合金圆线，用于生产架空输

电用绞线。并规定了直径范围为１．５０ｍｍ～４．８０ｍｍ的铝镁硅系合金圆线的机械性能和电气性能。

这两种型号分别为ＬＨＡ１型和ＬＨＡ２型１
）。

１）　对应ＩＥＣ６０１０４中规定的Ａ型和Ｂ型。

产品表示方法参见附录Ａ。

１．２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３０４８．２—２００７　电线电缆电性能试验方法　第２部分：金属导体材料电阻率试验

（ＩＥＣ６０６４８：１９７４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４９０９．３　裸电线试验方法　第３部分：拉力试验

ＧＢ／Ｔ４９０９．７　裸电线试验方法　第７部分：卷绕试验

ＩＥＣ６００２８：１９２５　铜电阻国际标准

２　铝镁硅系合金圆线的计算参数

计算时，应使用符合本标准的铝镁硅系合金圆线的数值如表１所示。

表１　铝镁硅系合金圆线的计算参数

ＬＨＡ１ ＬＨＡ２

２０℃时的电阻率，最大值／（ｎΩ·ｍ） ３２．８４０ａ ３２．５３０ｂ

２０℃时的密度／（ｇ／ｃｍ
３） ２．７０３ ２．７０３

线膨胀系数（１／℃） ２３×１０
－６

２３×１０
－６

２０℃时的电阻温度系数 （１／℃） ０．００３６ ０．００３６

ａ相当于５２．５％ＩＡＣＳ（参见ＩＥＣ６００２８：１９２５）。

ｂ相当于５３．０％ＩＡＣＳ。

３　材料

合金圆线应由热处理的铝镁硅合金材料制成，其成分应分别与ＬＨＡ１型和ＬＨＡ２型规定的机械

和电气性能相适应。

４　表面质量

合金圆线表面应光洁，不应有如裂纹、毛刺、开裂、夹杂等与良好的商品不相称的任何缺陷。

５　直径和直径公差

合金圆线的标称直径（ｍｍ）精确到小数点后两位。每次测量值与标称值之差应不大于表２中的所

列数值。
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