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Pure-toneAudiometers

JJG388—2001
代替JJG388—1985

  本规程经国家质量监督检验检疫总局2001年12月03日批准,并自

2002年03月01日起实施。

    归 口 单 位:全国声学计量技术委员会

 主 要起 草 单 位:湖北省计量测试技术研究院

中国计量科学研究院

 参 加起 草 单 位:北京市计量科学研究所

上海市计量测试技术研究院

  本规程委托全国声学计量技术委员会负责解释
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纯音听力计检定规程

本规程依据国家标准GB/T7341.1 听力计 第一部分 《纯音听力计》,等效采用

国际法制计量组织国际建议OIMLR104 《纯音听力计》。

1 范围

本规程适用于纯音听力计的定型鉴定、样机试验、首次检定、后续检定和使用中检

验。

2 引用文献

GB/T7341.1—1998 听力计 第一部分 纯音听力计

OIML R104—1993 Pure-toneAudiometers
GB/T4854.1—1999 声学 校准测听设备用的基准零级 第1部分 压耳式耳机纯

音基准等效阈声压级

GB/T4854.3—1998 声学 校准测听设备用的基准零级 第3部分 骨振器纯音基

准等效阈力级

GB/T7342—1987 测听耳机校准用IEC临时参考耦合腔

GB/T7614—1987 校准测听耳机用的宽频带型仿真耳

GB/T15951—1995 骨振器测量用的机械耦合腔

GB/T4854.4—1999 声学 校准测听设备用的基准零级 第4部分 窄带掩蔽噪声

的基准级

GB9706.1—1995 医用电气设备 第一部分 安全通用要求

GB/T3241—1998 倍频程和分数倍频程滤波器

GB/T6587—1986 电子测量仪器环境试验要求

使用本规程时应注意上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

纯音听力计是一种用于测量人耳听阈,为诊断听觉疾病提供依据的计量器具。它一

般由信号源、功率放大器、信号级控制器及电声换能器 (气导耳机、骨导耳机)等部分

构成。

4 计量性能要求

4.1 频率和听力级范围

4.1.1 频率和最大听力级的最低要求

纯音听力计的纯音频率和最大听力级的最低要求应符合表1的规定。

4.1.2 最小听力级

1
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