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前　　言

　　本标准代替ＧＢ１７５０２—１９９８《海底电缆管道路由勘察规范》。

本标准与ＧＢ１７５０２—１９９８相比主要变化如下：

———增加了水下机器人、静力触探试验等术语和定义（见３．２、３．３、３．４、３．５、３．６、３．７）；

———增加了“总则”一章（见第４章）；

———对路由预选时收集水文、气象资料的时限提出了要求（见５．３）；

———修改了登陆段路由调查走廊带的范围、调查内容与技术要求（１９９８年版的９．２、９．３、９．４，本版

的６．１、６．２、６．３）；

———删除了１９９８年版的平面与高程控制测量、微波测距定位、长基线和短基线水声定位的内容；

———修改了走航式地球物理勘察导航定位和定点式勘察导航定位的技术要求（１９９８年版的５．３．１．１、

５．３．１．２，本版的７．４、７．５）；

———“工程地球物理勘察”一章增加了多波束水深测量的内容（见８．４），修改了对各项勘察仪器设

备性能、海上实施、资料采集与处理的要求（１９９８年版的６．２、６．３、６．４、６．５，本版的８．３、８．５、

８．６、８．７）；

———１９９８年版的“底质采样和土工试验”一章改为“底质采样”（见第９章），增加了样品包装、样品

存放的内容（见９．３．３、９．３．４），细化了岩性描述的内容（１９９８年版的７．４，本版的９．３．２）；

———“工程地质钻探”一章增加了钻探船和钻探方法的内容（见１０．１．２、１０．２），细化了岩性描述的

内容（１９９８年版的８．３．１ａ），本版的１０．４．３）；

———增加了“原位试验”一章（见第１１章）；

———增加了“船上和实验室土工试验”一章（见第１２章），包含了１９９８年版的“底质采样和土工试

验”一章中的土工试验内容（１９９８年版７．５、７．６、７．７、７．８，本版的１２．２）；

———１９９８年版的“地震危险性分析”一章改为“地震安全性评价”，对分析评价的内容及技术要求进

行了调整（１９９８年版的１２．１、１２．２、１２．３，本版的１４．１、１４．２、１４．３、１４．４）；

———１９９８年版的“海洋水文气象要素观测”一章改为“海洋水文气象资料收集与观测”（见第１５章），

删除了气象要素中湿度的内容；

———增加了“海底电缆管道铺设后调查”一章（见第１６章）；

———１９９８年版的“路由条件评价及报告编写”一章改为“路由条件评价与成果报告编制”（见第

１７章），删除了推荐路由的内容，细化了应包括的报告内容及附图、附录名称（１９９８年版的

１３．３，本版的１７．２）；

———增加了“资料归档”一章（见第１８章）；

———增加了资料性附录“海底电缆管道路由预选报告编写大纲”（见附录Ａ）；

———规范性附录Ｂ增加了“土的分类和定名的内容”（见Ｂ．１、Ｂ．２）；

———增加了资料性附录“综合图样式”（见附录Ｃ）。

本标准的附录Ｂ为规范性附录，附录Ａ、附录Ｃ为资料性附录。

本标准由国家海洋局提出。

本标准由全国海洋标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８３）归口。

本标准起草单位：国家海洋局第二海洋研究所。

本标准主要起草人：叶银灿、潘国富、李全兴、陈锡土、李起彤、古妩、陈小玲、来向华、应元康。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１７５０２—１９９８。
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海底电缆管道路由勘察规范

１　范围

本标准规定了海底电缆管道路由勘察的内容、方法和技术要求、成果报告书编制和资料归档。

本标准适用于海底电缆工程、海底管道工程的选址和勘察，其他海底线性、浅基础构筑物的选址和

勘察可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１２３２７—１９９８　海道测量规范

ＧＢ／Ｔ１２７６３．２—２００７　海洋调查规范　第２部分：海洋水文观测

ＧＢ／Ｔ１２７６３．３—２００７　海洋调查规范　第３部分：海洋气象观测

ＧＢ／Ｔ１２７６３．６—２００７　海洋调查规范　第６部分：海洋生物调查

ＧＢ／Ｔ１７４２４—１９９８　差分全球定位系统（ＤＧＰＳ）技术要求

ＧＢ１７５０１—１９９８　海洋工程地形测量规范

ＧＢ１７７４１—２００５　工程场地地震安全性评价

ＧＢ５００１１—２００１　建筑抗震设计规范

ＧＢ５００２１—２００１　岩土工程勘察规范

ＧＢ／Ｔ５０１２３—１９９９　土工试验方法标准

ＧＢ／Ｔ５０２６９—１９９７　地基动力特性测试规范

ＡＳＴＭＤ２４８７—２００６　土的工程分类标准（土的统一分类系统）

ＡＳＴＭＤ５７７８—１９９５　土的电测式和孔压式探头贯入试验标准

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

海底电缆管道　狊狌犫犿犪狉犻狀犲犮犪犫犾犲犪狀犱狆犻狆犲犾犻狀犲

包括海底电缆和海底管道。海底电缆是指铺设于海底用于通信、电力输送的电缆，包括海底光缆、

海底输电电缆等；海底管道是指铺设于海底用于输水、输气、输油或输送其他物质的管状设施。

３．２

登陆段　犾犪狀犱犻狀犵狊犲犮狋犻狅狀

海底电缆管道登陆点附近水深小于５ｍ的路由走廊带。

注：通常自岸向陆延伸至１００ｍ处，向海至水深５ｍ处。

３．３

近岸段　犻狀狊犺狅狉犲狊犲犮狋犻狅狀

岸线至水深２０ｍ的路由海区。

３．４

浅海段　狊犺犪犾犾狅狑狊犲犪狊犲犮狋犻狅狀

水深２０ｍ～１０００ｍ的路由海区。
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