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前　　言

　　本标准的第５章为强制性的，其余为推荐性的。

由于消防摩托车没有国际标准，根据国内目前消防摩托车生产、使用情况及必须遵守的摩托车有关

标准与法规，同时考虑到消防摩托车的发展趋势制定了本标准。

本标准由公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第四分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ４）归口。

本标准起草单位：公安部上海消防研究所。

本标准主要起草人：戎军、范桦、万明、阙兴贵、屈励、蒋旭东、毕赢、朱
"

。

本标准为首次发布。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本部分的发布机构不应承担识别这些专利的责任。
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消 防 摩 托 车

１　范围

本标准规定了消防摩托车的术语和定义、分类与型号、性能要求、试验方法、检验规则、标志、包装、

运输、贮存和使用说明书等。

本标准适用于消防摩托车。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２０００　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ３１８１—１９９５　漆膜颜色标准

ＧＢ５０９９　钢质无缝气瓶

ＧＢ５１００　钢质焊接气瓶

ＧＢ／Ｔ５３７３—２００６　摩托车和轻便摩托车尺寸和质量参数的测定方法

ＧＢ／Ｔ５３７４—１９９５　摩托车和轻便摩托车可靠性试验方法

ＧＢ／Ｔ５３８４—１９９６　摩托车和轻便摩托车最高车速试验方法

ＧＢ６２４５—２００６　消防泵

ＧＢ７９５６—１９９８　消防车消防性能要求和试验方法

ＧＢ８１０９—２００５　推车式灭火器

ＧＢ８１８１—２００５　消防水枪

ＧＢ／Ｔ１１６４０　铝合金无缝气瓶

ＧＢ／Ｔ１５３６４—１９９４　摩托车和轻便摩托车驻车性能试验方法

ＧＢ１６１６９　摩托车和轻便摩托车　加速行驶噪声限值及测量方法

ＧＢ／Ｔ１６７０８—１９９６　三轮摩托车和三轮轻便摩托车最大侧倾稳定角试验方法

ＧＢ２００７３—２００６　摩托车和轻便摩托车　制动性能要求及试验方法

ＧＡ５３４—２００５　脉冲气压喷雾水枪通用技术条件

ＱＣ／Ｔ２９１１７．６—１９９３　摩托车和轻便摩托车产品质量检验可靠性统计计算方法及故障模式

质技监局锅发［２０００］２５０号　气瓶安全监察规程

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　消防摩托车　犳犻狉犲犿狅狋狅狉犮狔犮犾犲狊

固定安装有能够扑救相应类型火灾的消防灭火装置（以下简称灭火装置）或固定安装有特种救援装

置（以下简称救援装置）的摩托车。

３．２

　　制动距离　犫狉犪犽犲犱犻狊狋犪狀犮犲

消防摩托车在规定的初速度下急踩制动时，从脚接触制动踏板（或手触动制动手柄）时起至消防摩
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