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橡胶密封制品 水浸出液的制备方法

1 范围

本标准规定了与水接触面积比在20cm2/L以下的橡胶密封制品的水浸出液的制备方法。
本标准适用于给水管道橡胶密封制品进行水质理化检验用的水浸出液的制备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5750.11—2006 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB9985 手洗餐具用洗涤剂

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
浸泡水 aqueoussolutionforextractiontest
按规定方法要求配制成的水溶液,用于对样品进行水浸出试验。

3.2
浸出液 extractsolution
样品经水浸出试验后得到的试液。

4 试剂与仪器

4.1 概述:除另有规定外,水为GB/T6682规定的一级水,试剂均为分析纯。试验用器具应按测试项

目的要求清洗干净;微生物试验所用器皿必须预先灭菌,试验过程应注意防止微生物污染。

4.2 具塞三角烧瓶,1000mL。

4.3 量筒,500mL。

4.4 水浴恒温振荡器,控温精度1℃,可回旋振荡,带盖。

4.5 玻璃漏斗,100mL。

4.6 氯贮备液:取7.3mL次氯酸钠溶液(5%NaClO),用水稀释至200mL,贮存于密闭的具塞棕色瓶

中,20℃避光保存。按GB/T5750.11—2006中的2.1.5.3~2.1.6步骤进行标定并计算有效氯含量,
值定为“A”。有效期一周。

注:按此方法配制的氯贮备液的有效氯含量约为0.086% (0.86mg/mL)。

4.7 氯水(2.0mg/L):取适量体积的氯贮备液(4.6),用水稀释至所需要的体积。需要取用的氯贮备

液的量,按式(1)计算:

V=2.0×B/A ……………………………(1)
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