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前　　言

　　本标准是“环境试验设备技术条件”系列标准之一。该系列标准由以下几项标准组成：

———ＧＢ／Ｔ１０５８６—２００６　湿热试验箱技术条件

———ＧＢ／Ｔ１０５８７—２００６　盐雾试验箱技术条件

———ＧＢ／Ｔ１０５８８—２００６　长霉试验箱技术条件

———ＧＢ／Ｔ１０５８９—２００８　低温试验箱技术条件

———ＧＢ／Ｔ１０５９０—２００６　高低温／低气压试验箱技术条件

———ＧＢ／Ｔ１０５９１—２００６　高温／低气压试验箱技术条件

———ＧＢ／Ｔ１０５９２—２００８　高低温试验箱技术条件

———ＧＢ／Ｔ１１１５８—２００８　高温试验箱技术条件

———ＧＢ／Ｔ１１１５９—２００８　低气压试验箱技术条件

本标准代替ＧＢ／Ｔ１０５８９—１９８９《低温试验箱技术条件》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１０５８９—１９８９的主要变化如下：

———增加了“术语和定义”一章，内容采用ＩＥＣ６００６８３５的相关部分；

———按ＩＥＣ６００６８３５的温度波动度的概念，温度波动度指标改为１℃（见表１）；

———按ＩＥＣ６００６８３５的温度数据记录要求，改为每分钟记录一次数据（见６．３）；

———按ＩＥＣ６００６８３５的升降温速率测试方法修改了升降温速率测试方法（见６．５）；

———使用环境条件中扩大了大气压的范围（见４．１）；

———修改了风速要求（见表１）；

———修改了安全保护要求，增加了电绝缘强度的要求（见５．３）；

———增加了升降温速率等级（见表１）；

———测试条件改在空载条件下进行（见６．２）；

———增加了温度偏差测量不确定度评定方法及其应用的信息（见附录Ｂ）。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由机械工业实验室仪器及设备标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：无锡苏南试验设备有限公司、重庆四达试验设备有限公司、上海爱斯佩克环

境设备有限公司、成都天宇试验设备有限公司、湖南省计量检测研究院、信息产业部电子第五研究所、

机械工业仪器仪表综合技术经济研究所。

本标准主要起草人：倪一明、陈云生、夏亦芬、金旭宾、冯晓升、李庆先、邹苏阳、马林、金丽辉、

熊知明。　

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１０５８９—１９８９。
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低温试验箱技术条件

１　范围

本标准规定了低温试验箱（简称“试验箱”）相关的术语和定义、使用条件、技术要求、试验方法、检验

规则以及标志、包装、贮存。

本标准适用于对电工、电子及其他产品、零部件、材料进行低温试验的试验箱。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２００８　包装储运图示标志（ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ１４０４８．１—２００６　低压开关设备和控制设备　第１部分：总则（ＩＥＣ６０９４７１：２００１，ＭＯＤ）

ＪＢ／Ｔ９５１２—１９９９　气候环境试验设备与试验箱　噪声声功率级的测定

ＪＪＦ１０５９—１９９９　测量不确定度评定与表示

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

试验箱　狋犲狊狋犮犺犪犿犫犲狉

其中某部分能满足规定试验条件的密闭的箱体和空间。

３．２

温度设定值　狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲狊犲狋狆狅犻狀狋

用试验箱控制装置设定的期望温度。

３．３

实际温度　犪犮犺犻犲狏犲犱狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲

稳定后，试验箱工作空间内任意一点的温度。

３．４

温度稳定　狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲狊狋犪犫犻犾犻狕犪狋犻狅狀

工作空间内所有点的温度均达到温度设定值并维持在规定的容差范围内。

３．５

温度波动度　狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲犳犾狌犮狋狌犪狋犻狅狀

稳定后，在规定的任意时间间隔内，工作空间内任一点的最高和最低温度之差。

３．６

工作空间　狑狅狉犽犻狀犵狊狆犪犮犲

试验箱内能将规定的条件维持在规定容差范围内的部分。

３．７

温度梯度　狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲犵狉犪犱犻犲狀狋

稳定后，在任意时间间隔内，工作空间内任意两点的温度平均值之差的最大值。

３．８

温度变化速率　狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲狉犪狋犲狅犳犮犺犪狀犵犲

在工作空间中心测得的两个给定温度之间的转变率，以℃／ｍｉｎ为单位。
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