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引  言

  JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写

规则》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成制定本规范的基础性

系列规范。本规范参照了GB/T30099—2013 《实验室离心机通用技术条件》、JJG972
《离心式恒加速度试验机》和YY/T0657—2017 《医用离心机》相关技术要求。

本规范为首次发布。
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医用离心机校准规范

1 范围

本规范适用于转速范围在 (20~100000)r/min且有观察窗的医用离心机校准。
没有观察窗或者不方便直接测量的医用离心机校准,推荐参考附录C的方法。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG972 离心式恒加速度试验机

GB/T30099—2013 实验室离心机通用技术条件

YY/T0657—2017 医用离心机

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 医用离心机 medicalcentrifuge
在医学、生物学和药理学等领域广泛使用的一种可以以不同的角速度绕回转轴稳速

旋转的标定或试验设备。

3.2 满载 full-load
医用离心机在最大负载情况下的运转。

3.3 空载 no-load
医用离心机在无负载情况下的运转。

4 概述

医用离心机是利用旋转运动的离心力以及浮力密度的差异进行分离、浓缩和提纯生

物样品中各成分的设备。它通常由转动装置、速度控制系统、离心室、离心转盘及底座

等组成,广泛应用于医学、生物学和药理学等相关实验室和血站、体检中心、医院等医

疗机构中。
医用离心机种类较多,有很多种分类方法:按结构可以分为台式医用离心机和立式

医用离心机 (也称落地式医用离心机);按有无温度控制系统可以分为冷冻医用离心机

(也称低温医用离心机)和常温医用离心机;按离心方法可以分为制备型医用离心机和

分析型医用离心机;按速度可以分为低速医用离心机、高速医用离心机和超速医用离心

机,见表1。
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