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引  言

JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1—2012 《测量不确定

度评定与表示》共同构成支撑本规范制修订工作的基础性系列规范。
本规范为首次发布。
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液体恒温试验设备温度性能测试规范

1 范围

本规范适用于温度范围为 (-80~300)℃的液体恒温试验设备温度性能的测试,
其他类似设备的温度性能也可参照本规范进行测试。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T5170.1—2016 电工电子产品环境试验设备检验方法 第1部分:总则

GB/T5170.2—2017 环境试验设备检验方法 第2部分:温度试验设备

GB/T26808—2011 恒温槽与恒温循环装置 低温恒温槽

GB/T28850—2012 恒温槽与恒温循环装置 高温恒温槽

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 工作空间 workingspace
液体恒温试验设备中能将温度性能保持在规定要求内的空间。

3.2 温度偏差 temperaturedeviation
液体恒温试验设备在稳定状态下,工作空间内各测量点在规定时间内实测最高温度

和最低温度与设定温度的偏差。两个偏差分别称为温度上偏差和温度下偏差。

3.3 温度均匀度 temperatureuniformity
液体恒温试验设备在稳定状态下,某一瞬时的工作空间内各测量点最高温度与最低

温度的差值的平均值。

3.4 温度波动度 temperaturefluctuation
液体恒温试验设备在稳定状态下,规定时间间隔内的工作空间内各测量点温度变化

的最大值。

4 概述

液体恒温试验设备 (以下简称设备),一般由槽体、加热和/或制冷器以及温控系统

三部分组成。其工作原理为:将设备设定到指定温度值,温度传感器将感受的工作介质

温度转换为模拟电信号,经控制电路处理后,与设定温度进行比较并输出控制信号,控

制电热和/或制冷器的加热和/或制冷能量,使槽体内的工作介质保持恒温。设备的槽体

一般为长方体或圆柱体,设备所使用的工作介质有水、乙醇、硅油、防冻液等。
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