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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ８３５５—１９８７《船舶用电动测量和控制仪表通用技术条件》。

本标准与ＧＢ／Ｔ８３５５—１９８７（以下称原标准）的主要差异如下：

———将原标准的第１章“引言”改为“范围”，并对内容进行了改写；

———增加了第２章“规范性引用文件”；

———原标准的第２章“术语和定义”改为第３章；

———４．１“一般要求”中增加了４．１．４“安全性”；

———将原标准表８下的注１和注２列入本标准的表８中作为表注，注３改列在本标准４．５．９条

文下；

———将原标准的３．５．１０“电磁干扰”修改为本标准的４．５．１０“电磁兼容性”，并根据中国船级社

ＧＤ０１—２００６《电气电子产品型式认可试验指南》和ＩＥＣ６００９２５０４：２００１《船舶电气设备　第

５０４部分：特项———控制和仪器仪表》的相关规定，修订了电磁兼容性要求，项目内容从原标准

的４项，增加到现标准的８项，并修订了参数；

———根据中国船级社ＧＤ０１—２００６和ＩＥＣ６００９２５０４：２００１修改了４．６电源变化的要求；

———５．１３“电磁兼容性试验方法”全部引用了ＧＢ／Ｔ１７６２６和ＧＢ／Ｔ６１１３系列相关标准；

———对第６章“检验规则”的内容进行了重新编排；

———按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的规定对全文进行了编辑性修改。

本标准与下列文件和标准协调一致：

ａ）　中国船级社现行的《钢质海船入级与建造规范》；

ｂ）　中国船级社ＧＤ０１—２００６《电气电子产品型式认可试验指南》；

ｃ）　ＧＢ／Ｔ４７９８．６—１９９６《电工电子产品应用环境条件　船用》。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１２４）第一分技术委员会归口。

本标准负责起草单位：上海工业自动化仪表研究所。

本标准参加起草单位：上海仪器仪表自控系统检验测试所、中海石油（中国）有限公司。

本标准主要起草人：李明华、蔡闻智。

本标准参加起草人：肖红练、芦婷、雷聚涛。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

———ＧＢ／Ｔ８３５５—１９８７。
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船舶用电动测量和控制仪表

通用技术条件

１　范围

本标准规定了船舶用电动测量和控制仪表（以下简称船用电动仪表）的要求、试验方法、检验规则、

标志及包装要求。

本标准适用于各种船舶及海洋工程使用的电动测量和控制仪表。

本标准适用的船用电动仪表按其功能可分为：

ａ）　检测仪表（检测温度、压力、液位、流量、机械量等变量用的仪表）；

ｂ）　控制仪表（位式控制器、连续控制器等）；

ｃ）　执行器（控制阀、执行机构等）；

ｄ）　显示仪表（记录仪、指示仪等）；

ｅ）　其他适用的仪表。

对于各类不同产品所特有的技术要求，本标准未予规定的，应符合各自的产品标准或技术条件。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２４２３．１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ａ：低温（ＧＢ／Ｔ２４２３．１—

２００１，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温（ＧＢ／Ｔ２４２３．２—

２００１，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２２：１９７４）

ＧＢ／Ｔ２４２３．４　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｄｂ　交变湿热（１２ｈ＋１２ｈ

循环）（ＧＢ／Ｔ２４２３．４—２００８，ＩＥＣ６００６８２３０：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｆｃ：振动（正弦）（ＧＢ／Ｔ２４２３．１０—

２００８，ＩＥＣ６００６８２６：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１６　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｊ和导则：长霉（ＧＢ／Ｔ２４２３．１６—

１９９９，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２１０：１９８８）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１７　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｋａ：盐雾（ＧＢ／Ｔ２４２３．１７—

２００８，ＩＥＣ６００６８２１１：１９８１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｋｂ：盐雾，交变（氯化钠溶

液）（ＧＢ／Ｔ２４２３．１８—２０００，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２５２：１９９６）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２４　电工电子产品环境试验　第二部分：试验方法　试验Ｓａ：模拟地面上的太阳辐射

（ＧＢ／Ｔ２４２３．２４—１９９５，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２５：１９７５）

ＧＢ３８３６．１　爆炸性气体环境用电气设备　第１部分：通用要求（ＧＢ３８３６．１—２０００，ｅｑｖＩＥＣ６００７９０：

１９９８）

ＧＢ３８３６．２　爆炸性气体环境用电气设备　第２部分：隔爆型“ｄ”（ＧＢ３８３６．２—２０００，ｅｑｖＩＥＣ６００７９

１：１９９０）
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