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城市轨道交通用电综合评定指标

1 范围

本标准规定了城市轨道交通用电综合评定的术语和定义、一般要求、用电量指标等级和等级评定。
本标准适用于城市轨道交通与运输生产相关的用电量综合指标、等级的评定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2900.1 电工术语 基本术语

GB50157 地铁设计规范

GB50189 公共建筑节能设计标准

GB/T50833 城市轨道交通工程基本术语标准

3 术语和定义

GB/T2900.1、GB50157、GB50189和GB/T50833界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
综合用电 overallelectricityconsumption
城市轨道交通与运输生产相关的用电,包括牵引用电、照明用电和动力用电。

3.2 
牵引用电 electricityconsumptionoftractionpowersystem
城市轨道交通牵引供电系统用电,包括正线及车辆基地的牵引用电。

3.3 
照明用电 electricityconsumptionoflighting
城市轨道交通与运输生产相关的照明系统用电,包括车站、区间、车辆基地、运营控制中心的照明系

统用电。

3.4
动力用电 electricityconsumptionofequipment
城市轨道交通除牵引用电及照明用电之外的所有与运输生产相关的用电。

3.5 
用电量指标 electricityconsumptionindex
城市轨道交通线路年客运周转量下的各项用电量,包括综合用电量指标、牵引用电量指标、照明用

电量指标和动力用电量指标。

  注:单位为兆瓦时每百万人千米(MWh/mpkm)。

3.6
评定等级 evaluationgrades
城市轨道交通各项用电量指标所达到本标准规定的等级。
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