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前　　言

　　本标准与德国标准ＤＩＮ１９６０２：１９８７《水处理用（Ⅲ）铁盐交货技术条件》的一致性程度为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１６２１—１９９３《工业氯化铁》。

本标准与原国家标准ＧＢ／Ｔ１６２１—１９９３的主要技术差异如下：

———原国家标准将Ⅰ型（无水氯化铁）和Ⅱ型（氯化铁溶液）各分为优等品、一等品和合格品三个级

别。本标准无水氯化铁设一等品和合格品；氯化铁溶液只设一个指标，不分等级（１９９３版４．２，

本版５．２）；

———将无水氯化铁的合格品氯化铁含量由９２％提高至９３％（１９９３版４．２，本版５．２）；

———将无水氯化铁的合格品不溶物含量由３．５％降低至３．０％（１９９３版４．２，本版５．２）；

———本标准的氯化铁溶液增加了密度指标和试验方法（本版５．２和６．８）。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会无机化工分会（ＳＡＣ／ＴＣ６３／ＳＣ１）归口。

本标准起草单位：青岛海晶化工集团有限公司、天津化工研究设计院。

本标准起草人：张英民、朗需霞、刘立成、段万山、李涛、张静娟。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

ＧＢ／Ｔ１６２１—１９７９，ＧＢ／Ｔ１６２１—１９９３。
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工 业 氯 化 铁

１　范围

本标准规定了工业无水氯化铁和工业氯化铁溶液的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运

输以及贮存。

本标准适用于以铁屑为原料采用氯化法制得的无水氯化铁和氯化铁溶液。该产品主要用于印刷制

版和电镀的腐蚀剂、染料工业的氧化剂和媒染剂、有机合成工业的催化剂、工业水处理以及制取其他铁

盐和颜料的原料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１９０—１９９０　危险货物包装标志

ＧＢ／Ｔ１９１—２０００　包装储运图示标志（ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ／Ｔ１２５０　极限数值的表示方法和判定方法

ＧＢ／Ｔ４４７２—１９８４　化工产品密度、相对密度的测定通则

ＧＢ／Ｔ６６７８　化工产品采样总则

ＧＢ／Ｔ６６８０　液体化工产品采样通则

ＧＢ／Ｔ６６８２—１９９２　分析实验室用水规格和试验方法（ｎｅｑＩＳＯ３６９６：１９８７）

ＨＧ／Ｔ３６９６．１　无机化工产品化学分析用标准滴定溶液的制备

ＨＧ／Ｔ３６９６．３　无机化工产品化学分析用制剂及制品的制备

３　分子式和分子量

分子式：ＦｅＣｌ３

相对分子质量：１６２．２０（按２００５年国际相对原子质量）

４　产品分类

工业氯化铁分为两类：无水氯化铁；

氯化铁溶液。

５　要求

５．１　外观：无水氯化铁应为褐绿色晶体；氯化铁溶液为棕红色液体。

５．２　工业氯化铁应符合表１要求。
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