
书书书

犐犆犛１３．３１０
犃９１

中华人民共和国公共安全行业标准

犌犃／犜６４７—２００６

视频安防监控系统

前端设备控制协议犞１．０

犘狉狅狋狅犮狅犾犞１．０狅犳犳狉狅狀狋犲狀犱犱犲狏犻犮犲狊

犻狀狏犻犱犲狅狊犲犮狌狉犻狋狔狊狌狉狏犲犻犾犾犪狀犮犲狊狔狊狋犲犿

２００６１０１２发布 ２００７０１０１实施

中华人民共和国公安部 发 布



书书书

前　　言

　　请注意本标准的基本内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１００）提出并归口。

本标准起草单位：天津市亚安科技电子有限公司、常州市明景电子有限公司、天津天地伟业数码科

技有限公司、深圳市艾立克电子有限公司、北京联视神盾安防技术有限公司、杭州红苹果电子有限公司、

上海朗柯电子技术有限公司、全国安全防范报警系统标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１００）秘书处、公安部

安全与警用电子产品质量检测中心、公安部安全防范报警系统质量监督检验测试中心、武汉大学。

本标准主要起草人：叶晨、陈建、孙贞文、周斌、张藻、刘为胜、杨国胜、陈军、施巨岭。

本标准于２００６年１０月１２日首次发布。
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视频安防监控系统　前端设备控制协议犞１．０

１　范围

本标准规定了视频安防监控系统中前端设备控制协议的传输接口、指令格式、基本指令、扩展指令、

保留指令的内容。

本标准适用于视频安防监控系统中对前端设备控制的协议。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

２．１

前端设备　犳狉狅狀狋犲狀犱犱犲狏犻犮犲

应用于监控现场的各类设备，如摄像机、云台、解码器等。

２．２

预置位　狆狉犲狊犲狋狆狅狊犻狋犻狅狀

由预先设定的云台坐标和镜头参数所对应的空间位置。

２．３

守望　犺狅犿犲狆狅狊犻狋犻狅狀

在空闲状态下球机经过设定的时间间隔后自动启动某种功能，如：调预置位、自动巡航、自动扫描、

模式路径等的功能。

２．４

自动巡航　狆犪狋狉狅犾

球机按照一定顺序、一定时间间隔循环调用预置位的过程。

２．５

自动扫描　犪狌狋狅狊犮犪狀

球机在两个设定点之间按一定速度做水平往复运动的过程。

２．６

模式路径　狆犪狋狋犲狉狀

球机对一段时间内的操作进行存储，可重现之前的操作过程的功能。

３　传输接口、指令格式与分类

３．１　传输接口

前端设备与控制设备之间的电气接口标准宜采用 ＴＩＡ／ＥＩＡ４８５，也可采用 ＴＩＡ／ＥＩＡ４２２或

ＴＩＡ／ＥＩＡ２３２。底层通讯协议采用异步方式，每一个字节格式包括１个起始位、８个数据位、１个停止位、

无奇偶校验位，８个数据位低位在前（见图１），传输速率应提供多种速率选项（至少包括：２４００ｂｐｓ，

４８００ｂｐｓ，９６００ｂｐｓ，１９２００ｂｐｓ），出厂缺省设置为９６００ｂｐｓ。
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