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前　　言

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国墙体屋面及道路用建筑材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８５）归口。

本标准负责起草单位：国家住宅与居住环境工程技术研究中心、广州工程总承包集团有限公司、国

家建筑材料工业墙体屋面材料质量监督检验测试中心。

本标准参加起草单位：深圳市建筑科学研究院有限公司、山东省建筑科学研究院、广州市房屋开发

建设有限公司、廊坊市建宁墙业科技开发有限公司、广州新绿环阻燃装饰材料有限公司、北京华丽联合

高科技有限公司、广州协安建设工程有限公司、广州市建筑材料工业研究所有限公司。

本标准主要起草人：高宝林、林玲、李中庆、梁湖清、罗刚、夏高翔、区础华、付志洪、陈炳军、朱恒杰、

余建民、王博、刘正捷、周炫。

本标准为首次发布。
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建筑用轻质隔墙条板

１　范围

本标准规定了建筑用轻质隔墙条板（以下简称轻质条板）产品的术语和定义、分类、要求、试验方法、

检验规则和产品的标志、运输和贮存。

本标准适用于工业与民用建筑的非承重内隔墙用轻质条板。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

ＧＢ６５６６　建筑材料放射性核素限量

ＧＢ８６２４　建筑材料及制品燃烧性能分级

ＧＢ／Ｔ９９７８．１　建筑构件耐火试验方法　第１部分：通用要求

ＧＢ／Ｔ１９８８９．３　声学　建筑和建筑构件隔声测量　第３部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

条板　狆犪狀犲犾

长宽比不小于２．５的预制板。

３．２

轻质条板　犾犻犵犺狋狑犲犻犵犺狋狆犪狀犲犾

采用轻质材料或轻型构造制作，面密度不大于本标准规定数值的预制条板。

３．３

空心条板　犺狅犾犾狅狑狆犪狀犲犾

沿板材长度方向留有若干贯通孔洞的预制条板。

３．４

实心条板　狊狅犾犻犱狆犪狀犲犾

用同类材料制作的无孔洞预制条板。

３．５

复合条板　犮狅犿狆狅狊犻狋犲狆犪狀犲犾

由两种或两种以上不同功能材料复合制成的预制条板。

３．６

企口　狉犪犫犫犲狋犼狅犻狀狋

设置于条板两侧面的榫头、榫槽及接缝槽的总称。

４　分类

４．１　轻质条板按断面构造分为空心条板、实心条板和复合条板三种类别，按板的构件类型分为普通板、
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