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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ６１４３：２００１（Ｅ）。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１０６２８—１９８９《气体分析　校准混合气组成的测定　比较法》。

本标准对ＧＢ／Ｔ１０６２８—１９８９的技术内容进行了全面修订，主要变化如下：

———标准的名称修订为《气体分析　校准混合气组成的测定与检验　比较法》；

———标准的适用范围增加了校准混合气组成的检验和比对（本标准的第１章）。

———增加了术语及定义、符号及术语缩写（本标准的第２和第３章）。

———适用分析函数和分析系统响应类型由仅限于直线和直线段类型，修改为适用于线性函数、二

次多项式、三次多项式、幂函数和指数函数等多种函数类型。校准点的数量由单点、两点和多

点（最少３点）校准修订为由分析函数类型确定：线性函数至少３点，二次多项式、幂函数、指数

函数至少５点，三次多项式至少７点（本标准的５．１；ＧＢ／Ｔ１０６２８—１９８９的３．１、３．２、３．３）。

———分析函数参数计算由两参数、回归插值法求解（ＧＢ／Ｔ１０６２８—１９８９的３．１、３．２、３．３）修改为多

参数（最多４参数），二项加权回归，非线性迭代法求解（本标准的Ａ．２）。增加了参数的方差、

协方差的计算（本标准的Ａ．３）。

———含量的不确定度由相对偏差合成（ＧＢ／Ｔ１０６２８—１９８９的３．１、３．２），修改为按不确定度的传递

计算（本标准的５．３）。增加了异常不确定度补充说明（本标准的５．４．１）。

———修改了校准混合气组成测定程序（本标准的５．３；ＧＢ／Ｔ１０６２８—１９８９的第３章）。

———增加了气体标样相关性和协方差的计算（本标准的５．３、５．４．２、Ａ．４）。

———增加了分析函数的确认程序（本标准的５．２、Ａ．５）。

———增加了校准混合气组成的检验以及多个气体标样的比较程序（本标准的６．１、６．２）。

———增加了试验报告的内容要求（本标准的第７章）。

———增加了气体标样不确定度的表示规范与转换（本标准的Ａ．１）。

———修改了应用实例的内容（本标准的附录Ｂ；ＧＢ／Ｔ１０６２８—１９８９的附录Ａ）。

———增加了资料性附录（本标准的附录Ｃ）和参考文献等。

本标准的附录Ａ是规范性附录，附录Ｂ和附录Ｃ是资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国气体标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：西南化工设计研究院。

本标准主要起草人：何道善、陈雅丽、张军、代高立。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１０６２８—１９８９。
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气体分析　校准混合气组成的测定和校验

比较法

１　范围

本标准规定了：

———用与参考混合气比较的方法，测定校准混合气的组成；

———由比较用参考混合气组成的已知不确定度，计算校准混合气组成的不确定度；

———用与参考混合气比较的方法，检验校准混合气的组成；

———多个校准混合气组成的比较，例如不同方法制备的混合气的比较，或接近相关组成的混合气之

间的一致性检验。

注：原则上，本文描述的方法，也（广泛地）用于预期可以作为校准混合气的未知试样（即打算作为校准混合气应用

的混合气）的分析。不过，这种应用需要适当的关注和考虑其他的不确定组分，例如，有关校准用参考气和分析

样品之间母体差异的影响。

２　术语及定义

本标准使用以下术语及其定义：

２．１

组成　犮狅犿狆狅狊犻狋犻狅狀

由每一指定混合气组分（被分析物）的种类、含量和补充气体（基体）给定的混合气体的特性。

注：在本标准中，被分析物含量规定用摩尔分数表示。摩尔分数具有与混合气体的压力和温度完全无关的优点，所

以被推荐使用。但是，对于特定的测量系统，用其他的组成量度单位（例如质量浓度）可能更为恰当，但它们的

应用需要充分关注对压力和温度的依赖性。

２．２

比较法　犮狅犿狆犪狉犻狊狅狀犿犲狋犺狅犱

由测量仪器的响应确定指定混合气体组分（被分析物）含量的方法。

２．３

校准　犮犪犾犻犫狉犪狋犻狅狀

在规定条件下，为确定测量系统或测量仪器的示值、或实物量具或参考物质的标示值与对应标准值

之间的关系的一组操作。

２．４

响应函数　狉犲狊狆狅狀狊犲犳狌狀犮狋犻狅狀

仪器响应和被分析物含量之间的函数关系。

注１：依据因变量和自变量的选择，可以用校准函数或分析函数两种不同的方法表示响应函数。

注２：响应函数为概念性的，不能精确地确定，而是通过校准近似地确定。

２．４．１

校准函数　犮犪犾犻犫狉犪狋犻狅狀犳狌狀犮狋犻狅狀

仪器响应以被分析物含量表示的函数。

２．４．２

分析函数　犪狀犪犾狔狊犻狊犳狌狀犮狋犻狅狀

被分析物含量以仪器响应表示的函数。
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