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前　　言

　　本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由浙江省公安厅提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：浙江省公安厅高速公路交通警察总队、杭州蓝海特种车辆有限公司。

本标准主要起草人：黄大勇、赵建平、李立。
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警用交通事故勘察车

１　范围

本标准规定了警用交通事故勘察车（以下简称“勘察车”）的术语和定义、产品代号、要求、试验方法、

检验规则和标志、运输与贮存。

本标准适用于采用定型汽车、二类底盘改装的警用交通事故勘察车。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１４９５—２００２　汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法

ＧＢ１５８９—２００４　道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值

ＧＢ／Ｔ４７８０　汽车车身术语

ＧＢ７２５８—２００４　机动车运行安全技术条件

ＧＢ８１０８—１９９９　车用电子警报器

ＧＢ１３９５４—２００４　特种车辆标志灯具

ＧＡ５２２—２００４　警车车徽

ＧＡ５２４—２００４　２００４式警车汽车类外观制式涂装规范

ＧＡ／Ｔ７４２—２００７　车载式道路交通信息显示屏

ＱＣ／Ｔ２５２—１９９８　专用汽车定型试验规程

ＱＣ／Ｔ４７６—２００７　客车防雨密封性限值及试验方法

ＱＣ／Ｔ４８４—１９９９　汽车油漆涂层

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ４７８０中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　警用交通事故勘察车　狆狅犾犻犮犲狌狊犲犱狊犮狅狌狋犻狀犵狏犲犺犻犮犾犲犳狅狉狋狉犪犳犳犻犮犪犮犮犻犱犲狀狋狊

运用车载警用勘察、抢险、处理设施及警示信息、无线通信等警用电子装备，对交通事故现场勘察及

事故处理、评判的特种车辆。

３．２

　　犔犈犇信息显示屏　犔犈犇犻狀犳狅狉犿犪狋犻狅狀狊犮狉犲犲狀

由ＬＥＤ器件阵列组成用于显示文字和图形等信息的显示屏幕。

３．３

　　镶嵌式显示屏　犲犿犫犲犱犱犲犱狊犮狉犲犲狀

采用嵌入车身表面安装，不增加车身外形尺寸的显示屏。

３．４

　　文字点阵　犮犺犪狉犪犮狋犲狉犾犪狋狋犻犮犲

文字在显示屏上显示时，都是在一定量的垂直像素和水平像素内构成。这些像素组成了文字的点阵。

３．５

　　高位升降式照明灯　犺犻犵犺狊狋犪狀犱犾犻犳狋犻狀犵犾犪犿狆

安装在车顶中部，可随云台在车顶上调整高低位置的照明灯。且其照射的方向可以绕云台的水平

１

犌犃／犜８４０—２００９




